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A - výborně









podpis recenzenta 

Diplomová práce Bc. Vita Černého je velmi pěknou a ucelenou prací které nechybí žádná z požadovaných částí, jako je:

· Teoretická a praktická část

· Závěr

· Seznamy použitých zkratek, obrázků tabulek a příloh

· Grafická úprava je velmi pěkná a velmi přehledná

Teoretická část je pěkně zpracovaná, v náležitém rozsahu i hloubce, tak jak vyžaduje práce pro zakončení magisterského (inženýrského) studia. Nechybí odkazy na literaturu a citace.
Praktická část je také velmi pěkně a logicky zpracována. Je zde věnována náležitá pozornost popisu zkoušek a pracovní postupů. Srovnání jsou po významové a grafické stránce velmi dobře zpracována. Velmi přehledné uvedení vlivu plniva na jednotlivé vlastnosti směsi (tvrdost, Youngův modul, prodloužení, stabilizační čas) – viz. Například graf číslo 38 na straně 92.

Dotazy a připomínky:

Na jakém základě (úvaze) byly voleny typy plniv? Narážím hlavně na volbu CaCO3. Je v diplomové práci blíže nespecifikován (TDS = technical data sheet). Jaká je jeho velikost částic? Domnívám se, že dle výsledků s tímto plnivem dosaženým, lze nalézt i kvalitativně lepší výrobky.
str.39 – kolikrát byly měřeny tvrdosti (je uveden dokonce medián)?
str. 48 – tabulka č.9 – nebylo by lepší pro hodnotu Youngova modulu zavést medián? Hodnoty 202 a 109 MPa jsou dle mne velmi vzdáleny. To samé platí i pro mezi pevnosti. Co říká norma?

str. 68 – proč stabilizační časy u plněných PVC klesají?
str. 77 – proč nešlo měření KCl nakalibrovat i pro nejnižší koncentrace? Je nutné vždy obdržet lineární závislost?

Str. 85 – nebyly změřeny vodní výluhy samotných plniv? V grafu 35 vzorek kaolinu OT76M zvyšuje pH roztoku. Jak je to možné?

Jaká je hodnota K použitého PVC? 
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