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Koncept  mechanického  zatížení  vysokotlakého  čerpadla  Common  Rail  během  dlouhodobé  zkoušky
 (téma)

         V rámci  diplomové  práce  Koncept  mechanického  zatížení  vysokotlakého  čerpadla  Common  Rail  během  dlouhodobé  zkoušky  na  základě  analýzy  činnosti  a  komponent  stávajícího  zkušebního  zařízení  ve  společnosti  BOSCH  DIESEL s.r.o  v Jihlavě   navrhl  p. Kolman  koncept  mechanického  zatížení  zmíněného  čerpadla  se  simulací  limitních  podmínek  jeho  provozu při  zatížení  hnacího  hřídele  radiální  silou  vyvozenou  řemenovým  převodem.    

     V  teoretické  části  analyzoval  vyráběné  produkty,  zkušební stanice  pro  provádění  dlouhodobých  zkoušek,  řemenové  převody  a  možnosti  měření  potřebných  veličin  pomocí  tenzometrických  a  piezoelektrických  snímačů.  V experimentální  části  navrhl  alternativy  měření  síly  v  řemenu  pomocí  tenzometrických  a  piezoelektrických  snímačů. Po  vyhodnocení  zkoušek  s  oběma  typy  snímačů  byl  piezoelektrický  snímač z  hlediska  přesnosti  (odchylek  souřadnic  jednotlivých  bodů  od  spojnice  trendu)  vyhodnocen  jako  výhodnější.  Na  základě  tohoto  vyhodnocení  pak  navrhl  zařízení  pro  automatickou  regulaci  síly  v  řemeni  včetně  návrhu  úprav  napínacího  zařízení  při  zachování  univerzálnosti  pro  použití  na  obou  stranách  zkušebního  rámu.  S  uvedenými  závěry  týkající  se  návratnosti  investice  a  vlivu  na  efektivitu  zkoušky  lze  souhlasit. Při  řešení  respektoval  zásady  pro   vypracování  diplomové  práce.  .   Řešením   tohoto  úkolu  prokázal  diplomant ,  že  dovede  využít  poznatků  získaných  z odborné  literatury ,  z  přednášek odborných  předmětů  na  fakultě  a   konzultací  s odborníky. Při  vypracování  práce postupoval  systematicky.  Řešení problému je  provedeno  s  využitím     způsobů  doporučovaných  odbornou  literaturou.  Odborná  úroveň  bakalářské  práce  je  na  velmi  dobré  úrovni,  lze  vytknout  pouze  drobné  nedostatky (např.  v  praktické  části  na  str.39  je  konstatováno,  že  radiální  síla  je  určena  jako  výslednice  sil  a  kroutícího  momentu, rovnice  jsou  pak  uvedeny  správně,  vztah  (19)  -  proč  na  pravé  straně  rovnice  se  dělí  hodnotou  10,  dále  se  v předcházejícím  textu  konstatuje,  že  směr  výslednice  Fh  se  mění,  v obou  případech  je  však  dle  obr.26  stejný,  mění  se  však  směr  síly  Fp , ve  vztahu  (24)  není  vysvětlen  význam  symbolů  F,D,L, P, H).  Při  obhajobě by  mohl  diplomant  uvést  zda  při  návrhu  zařízení  pro  automatickou  regulaci  síly  v  řemeni  prověřil  možnost  použití  jiných  typů  pohonů  např.  krokových  motorů. 
      Výsledky diplomové práce jsou použitelné v praxi.   Přes  uvedené  nedostatky,  které  jsou  formálního  významu  a  neovlivňují  kvalitu  a  výsledky  diplomové  práce doporučuji  ji  k obhajobě  a  hodnotím  ji     -   A    Výborně.     
Návrh na klasifikaci diplomové práce:    A - Výborně
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