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(téma)

efekt uhličitanu vápenatého na tepelné vlastnosti Pvc

Diplomová práce Bc. Lucie Strojilové se zabývá studiem vlivu uhličitanu vápenatého na tepelné a mechanické vlastnosti PVC. 

Rešeršní část se zabývá nejdříve jevy, které ovlivňují tepelné vlastnosti PVC a příčinami jeho degradace. Následující kapitola se nejprve obecně věnuje plnivům v polymerech a plynule přechází k zadanému cíli, kterým je plnivo uhličitan vápenatý. Je zde popsána jeho struktura, vlastnosti a výroba. V této části je i kapitola, jež se zabývá vlivem uhličitanu vápenatého na výsledné vlastnosti v PVC kompozitu. Tato část mohla být více obsáhlá. Navíc tabulka a grafy v této části jsou méně přehledné a není snadné se v nich vyznat. 
V práci bylo použito 57 odkazů na literaturu.
Praktická část se nejdříve zabývá přípravou kompozitu z tPVC a uhličitanu vápenatého. Byly použity 3 různé typy CaCO3, dva měly částice v rozměrech nanometrů a jeden v mikrometrech. Plniva byla smíchána s polymerem v několika koncentracích od 1 do 15 hm.%. Následně byl na připravených kompozitech sledován stupeň zamíchání plniva do polymeru pomocí rentgenové difrakce. Hlavním cílem bylo, ale sledování tepelných vlastností kompozitů a vliv CaCO3 na tepelnou stabilitu. Poslední sledovanou vlastností byly tahové zkoušky. Výsledky u tepelné degradace jsou zajímavé, a bylo by zajímavé, pokud by se pokračovalo dalšími zkouškami. 

V práci jsou ovšem i některé nesrovnalosti jako jsou špatně zapsané jednotky, špatně pojmenované technické termíny apod. a dále, viz. dotazy. 
Až na několik připomínek, je práce dobře provedená. Student dodržel zadání práce a doporučuji práci k obhajobě.

Otázky:
1. Jaký vliv má rostoucí teplota na tahové vlastnosti jako jsou modul, pevnost a prodloužení při přetržení?

2. Obrázky 26 – 28 ukazují RTG diagramy pro prášky CaCO3. Oba nano uhličitany mají pík ve vzdálenosti 29° 2theta. Mikro uhličitan má pík v oblasti kolem 23°. Čím je to způsobeno? 
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