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(téma)

vlastnosti polymerních kompozitů s plnivem vermikulit

Diplomová práce se zabývá modifikací a vlastnostmi polymeru Surlyn plněného vrstevnatými plnivy z řad fylosilikátů – konkrétně montmorillonitem a vermikulitem. Práce zkoumá vliv dvou interkalačních metod na změnu mezivrstevné vzdálenosti plniv a následně sleduje vliv takto upravených plniv na konečné vlastnosti kompozitu. Zároveň se sleduje i vliv koncentrace plniv a tyto výsledky jsou porovnávány s kompozity obsahujícimi neupravená plniva. Metody, které byly použity na analýzu, zahrnují hlavně rentgenovou difrakci (XRD) pro zjištění změn mezivrstevných vzdáleností, dále pak infračervenou spektroskopii (IR) pro potvrzení chemických změn plniv při interkalaci a tahovou zkoušku na zjištění mechanických vlastností kompozitů.
Součástí diplomové práce je i teoretická část na téma kompozity polymer/jíl, zaměřené na vlastnosti a modifikace montmorillonitu a vermikulitu. Literární rešerše je ucelená, autorka citovala hodně zdrojů a jednoznačně splnila zadání diplomové práce. Bohužel u popisu obrázků chybí odkazy na zdroje, z kterých autorka čerpala a na určitých místech jsou chyby při převodu jednotky Å na nm.
Praktická část diplomové práce je rozdělena na dvě sekce, kde se v první sekci zkoumá vliv interkalačních činidel a hledá se vhodný postup pro úpravu plniv předtím, než se zamíchají do polymerní matrice. Hledání vhodného postupu se opírá hlavně o XRD, kde se hodnotí posuny píků a zjišťují se tak změny mezivrstevních vzdáleností. Druhá sekce pak zkoumá změny vlastností hotových kompozitů obsahující neupravená i upravená plniva ve dvou různých koncentracích. Rentgenovou difrakcí se hodnotí stupeň interkalace, popř. exfoliace plniv a pomocí mechanických tahových zkoušek se hodnotí celkový vliv plniv na mechanické vlastnosti kompozitů.
Samotné výsledky jsou dobře interpetované a závěry jsou logické. Byly zjištěny významné změny ve vlastnostech jak při interkalaci plniva, ale hlavně u samotných kompozitů, kde interkalovaný vermikulit měl vliv na konečné vlastnosti podstatně více než interkalovaný montmorillonit.

Malá výtka se týká úpravy grafů a to hlavně u IR. U těchto grafů je hned několik chyb jako: příliš vysoké jednotky absorbance, obrácena osa x a její veličina popsaná jako „vlnová délka“ místo „vlnočet“. Kvůli poslední chybě je pak pozice píku popisována v nanometrech místo cm​​​​​​-1. 
Celkově práce splnila všechny požadavky vyplývající ze zadání a až na malé chyby doporučuji diplomovou práci k obhajobě s klasifikačním stupněm A – výborně.

Doplňující otázky:
· Používají se plniva i na zvýšení elektrické vodivosti polymerů? Jestli ano, tak jaké a proč.
· Popište důkaz chloridových a bromidových iontů pomocí AgNO3.
· Při měření IR jedno spektrum obsahovalo pík (dvojpík) kolem 2900 cm-1. Kterým chemickým vazbám odpovídá tento pík (dvojpíku)?
· Čím si je možné vysvětlit, že kompozity s upraveným vermikulitem vykazovaly výrazně lepší mechanické vlastnosti než kompozity s upraveným montmorillonitem?
Návrh na klasifikaci diplomové práce:
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