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Posudek bakalářské práce

Zabezpečovací pohon výrobního zařízení s planetovou převodovkou a pojistnou spojkou


(téma)


Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou konstrukcí planetového převodu.

Úroveň řešení je velmi dobrá, ve studijní a teoretické části jsou všechny souvislosti, týkající se sledované problematiky s důrazem na planetová soukolí. Obsah studijní části je zcela v souladu s náplní praktické části a neobsahuje zbytečné pasáže.

Druhá část se zabývá výpočtem pohonu výrobního zařízení pro zadané hodnoty převodového poměru, výkonu a otáček. Autor postupoval správně a celý výpočet je proveden dle norem. Součásti jsou navrženy tak, aby odpovídaly vypočítaným silovým poměrům a celková koncepce převodovky je řešena optimálně i z hlediska hospodárnosti - volil co největší počet normalizovaných součástí.

Hlavním výstupem této práce je výkresová dokumentace zpracovaná v programu AUTOCAD verze 2002.
Práce je zpracována po formální stránce na dobré úrovni, lze vytknout šablonu pro zpracování práce a některé odchylky od ISO norem  a chyby ve výkresové dokumentaci uvedené v příloze:

- Výkres sestavy č. BC-III-00: Poz. č. 9 a 10 – neodpovídá normě, viz kreslení drážkových    hřídelů v pohledu a řezu .                                                

- Výkres skříně  č. Bc-III-01:  chybí poloha otvoru pro M10, neodpovídají rozměry půdorysu a bokorysu ?
- Výkres víka č. Bc-III-02 : neodpovídá pozice 25 Kroužek 58, na výkrese je průměr d1= 62 mm, rovněž chybné rozměry drážky, odpovídá d 65H12 nikoliv  d 70 mm? Stejná chyba u pozice č. 4 Unašeč – Kroužek 85 v kusovníku, na výrobním výkrese je rozměr díry 90 mm, také chybné rozměry drážky
- Výkresy hřídelů č. Bc-III-09 a č.Bc-III-10 : chybné zobrazení drážkování v pohledu – tl. čar, řezná roviny se vede vždy mezerou

-Výkres hřídele č. Bc-III-11 : chybí tolerance u  šířky drážek pro poj. kroužky, chybné tolerance u drážky pro pero – hodnota je záporná.. 

Po zdůvodnění těchto nedostatků práci doporučuji k obhajobě. 
                                                                                           C - dobře
Návrh na klasifikaci bakalářské práce:                                                         
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