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Modernizace modelového staničního zabezpečovacího zařízení
(téma)

Téma diplomové práce, kterou zpracoval Bc. Jan Esterka, představuje řešení řídicí jednotky modelového staničního zabezpečovacího zařízení pomocí prostředků programovatelných obvodů vysoké integrace. Stěžejní úlohu, kterou řídicí jednotka plní, spočívá ve vytváření náležitých sekvencí výstupních signálů pro řízení staničních zabezpečovacích zařízení. Tato úloha je určena mnoha vstupními parametry. Data, která podmiňují průběhy požadovaných sekvencí, jsou získávána z kolejiště konkrétního nádraží a jsou presentována obsluze, aby sloužila pro akční zásahy korigované podle bezpečnostních pravidel platných pro provoz stanic kolejových vozidel. 
V rozboru, ve třetí kapitole diplomové práce je provedena analýza řešení řídicí jednotky pro řízení staničního zabezpečovacího zařízení z hlediska reakční doby. Podle komunikační schopnosti navrženého mikrokontroleru AT89S8252 je posuzována vhodnost řešení při různých přenosových rychlostech sběrnice RS-232. Výsledná vypočítaná hodnota určuje přenosovou rychlost 57600 Bd, kterou lze řízení provádět. 

V praktické části diplomant řeší implementaci základní desky řídicí jednotky, která je hodnocena z hlediska konfigurace vlastního mikrokontroleru, připojených pamětí, nastavovacích obvodů a realizace komunikačního kanálu RS-232, dále je navržen vstupní modul mikrokontroleru zajišťující čtení logického stavu vstupních linek a výstupní modul mikrokontroleru pro spínání malých proudů a napětí. Pro realizaci zmíněných tři řídicích jednotek byla vytvořena konfigurace základní desky řídicí jednotky, která je osazena mikrokontrolerem a podpůrnými obvody pro připojení vnější paměti dat, segmentovým dekodérem a obvodem pro komunikačním kanál. Úplné schéma základní desky je uvedeno v příloze diplomové práce. 
Na základní desku navazuje přes rozšiřující konektor spínací modul, u něhož je možné rozlišit dvě základní části: spínací a řídicí. Podrobný popis zapojení tohoto modulu umožňuje uživateli účelné přizpůsobení dané konfiguraci konkrétnímu uspořádání kolejiště. Funkce řídicí jednotky je stanovena programovou smyčkou aplikace, v níž je zajišťována obsluha jednotlivých přerušení, působených aktuálními daty čtenými ze snímačů v kolejišti

Přenos dat probíhá sériovým komunikačním kanálem, jehož řízení obstarávají obvody UART na straně obslužného pracoviště a obvodem MAX232. Operační systém, instalovaný na obslužném pracovišti, umožňuje použití vývojového prostředí pro vývoj aplikací v programovacím jazyce C++. 
Rozsah prací na diplomovém projektu, který byl nutný pro vytvoření požadované aplikace, odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. Předložená diplomové práce splňuje věcnou náplň návrhu technického řešení problematiky. Komplexní hodnocení, které si všímá i formální stránky zpracování diplomové práce včetně ekonomického hodnocení řešení a představuje účelově zvolené řešení s cílem vyhovět konkrétnímu řešení problematiky. Tato okolnost je omezujícím faktorem daného řešení a vyžaduje zčásti nestandardní postup programování. 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm B velmi dobře. 
Návrh na klasifikaci diplomové práce:                            „B“ velmi dobře
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