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Teoretická část, historie, analýzy, definování zadání:

Teoretická část práce se stručně a přehledně zabývá historickým vývojem a formou rekreačního, tedy časově omezeného pobytu člověka ve volné krajině. Ve výčtu nejrůznějších forem dočasného obydlí postrádám ukázky či příklady soudobého řešení problematiky, a to zejména v zahraničí. Naopak kladně hodnotím pasáže s citacemi zabývající se krajinou ve smyslu svébytného prostoru s nejrůznějšími formami, měřítky či proporcemi. Z častých citací textů architekta a krajináře Ladislava Žáka je zřejmé hledání pevné teoretické platformy jako východiska pro samotnou práci. Hledání konkrétní podoby zadání a volbě místa uskutečnění předcházela analýza skutečných požadavků na krátkodobé přechodné bydlení v podmínkách českých pohoří. Výsledkem tohoto hledání je modulární objekt s širším uplatněním nejen ve volné krajině.
Návrh - koncept obytného prostoru:

V hledání koncepce je zřejmá snaha o nalezení optimálního rozměru pro modul, který bude zahrnovat jen to nezbytně nutné k pokrytí primárních lidských potřeb jako je spánek, odpočinek, bezpečí, sucho či teplo. Výsledným objektem – modulární jednotkou je kvádr o rozměrech 2,9x2,9x2,3m. Vnitřní uspořádání je logické, jednoduché, funkční a splňuje požadavky na pobyt dvou osob. Modul je navržen jako průchozí, což se jeví při použití jedné buňky jako zbytečné, nicméně při sériové sestavě více buněk tato možnost nachází své uplatnění. Staticky je objekt řešen jako dřevěná rámová konstrukce s variabilními bočními stěnami. Hlavním ztužujícím a rovněž signálním vizuálním prvkem je boční diagonální vzpěra. Tento dominantní prvek přesahuje obrys modulové jednotky a tvoří v horní části zastřešení vstupní verandy a na opačném konci má zajistit stabilitu vůči kotvení do terénu. V rámci modulové jednotky je tato forma vyztužení snad nejlepším možným řešením, neboť objektu v daném směru dodává vysokou tuhost, což se hodí zejména při sestavě více buněk ve vertikálním směru. Přesazení diagonál mimo samotnou buňku však považuji za nešťastné a ve výsledku formální. Snaha o vytvoření jakési diagonální superkonstrukce při větších sestavách zůstává pouze u náznaku a naráží na řadu prostorových, funkčních a technických problémů. Výsledkem je hra trojúhelníkových forem a šikmých ploch, jejichž škála využití je oproti základní modulové buňce velmi omezená. Při správné kombinaci jednotlivých modulů (a to i trojúhelníkových) je však možno dosáhnout velmi dobrých výsledků nejen v rovině funkční a uživatelské, ale také ve vztahu ke krajině s výsledným silným účinkem. Důkazem může být poslední z uvedených sestav, kdy jsou dva základní moduly položeny na sebe. Tato lapidární sestava umožňuje nejen nerušené pozorování krajiny z výšky korun stromů, ale zároveň (při správném umístění) může vytvořit záchytný bod v krajině.
Technické řešení, formální zpracování:

Navrhované konstrukční řešení ve formě smrkové sloupkové konstrukce s výplněmi z biodesek (stačila by poloviční tloušťka) či překližek je realizovatelné. Některé prvky by si zasloužily detailnější rozpracování, např. spoje sloupků, kotvení do terénu, skladba střechy apod. Vzhledem k bakalářskému stupni studia to však nepovažuji za úplně nutné. Úroveň a kultura formálního zpracování dokumentace je na velmi dobré úrovni.
Závěrem:

Předložená práce nese známky přístupu k tvorbě, který na této škole spatřuji jako dosti ojedinělý.  Autorka návrhu se zabývá tématem v širší rovině, problematiku analyzuje, definuje zadání. Oporu v tvorbě hledá nejen ve vůli citlivě vnímat krajinu, ale také ve studiu odborné literatury díky čemuž se v náznacích dostává daleko hlouběji pod povrch věci. Potenciál zadání jistě nebyl zdaleka vyčerpán, ale zvolená cesta byla zřejmě správná. 










         Ing. arch. Pavel Míček

Návrh klasifikace:  B – velmi dobře
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