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	Komentáře k diplomové práci:

	
Diplomová práce se zabývá modelováním dopadů havárie čerpací stanice a úniku amoniaku (který slouží jako chladicí médium) z mlékárny v obci Blatnice (okres Hodonín) a zmapováním připravenosti tamních obyvatel na tyto mimořádné události.

V teoretické části se diplomant zaměřil na národní a mezinárodní legislativu vztahující se k ochraně osob a prevenci závažných chemických havárií. V oblasti prevence chemických havárií je m.j. uvedeno 13 metod analysy a hodnocení risik závažných havárií používaných v ČR. K modelování dopadu možných havárií (simulace rozptylu uniklých látek a odhad následků) diplomant popisuje 3 nejpoužívanější softwarové produkty (ALOHA, ROZEX Alarm, TerEx).

V praktické části diplomové práce diplomant použil k simulaci havárie čerpací stanice a úniku amoniaku software TerEx 3.1.0, který je využíván složkami IZS a umožňuje rychle odhadnout dopady a následky mimořádných událostí. Bylo zjištěno, že havárie čerpací stanice by životy obyvatel obce neohrozila. Únik amoniaku z mlékárenského provozu byl vyhodnocen jako reálná hrozba na obyvatele, a proto byla analysována a hodnocena risika metodou IAEA-TECDOC 727 (založena na modelu 46 typových průmyslových havárií). Tato metoda byla vybrána v důsledku jednoduchosti a nenáročnosti na (obtížně zjistitelné) citlivé materiály daného podniku. Po výpočtech diplomant zjistil, že v dané oblasti za daných podmínek je pravděpodobnost tohoto typu havárie 0,0003 % a počet smrtelných zranění = 0,8. Objekt mlékárny představuje tedy pro obyvatele obce přijatelné společenské risiko. Nicméně, v případě vyšší koncentrace obyvatel (např. při společenských a kulturních událostech) v definované zóně ohrožení (viz. obr. 4 na str. 58) může počet fatálních následků až několikanásobně stoupnout. Z dotazníkového šetření (23 otázek) vybraných respondentů vyplynulo, že drtivá většina dotazovaných zná zásady první pomoci při otravě amoniakem. Na druhé straně byla zjištěna jistá neznalost zásad ochrany majetku, chování obyvatel při zvuku varovných sirén a zejména použití prostředků improvisované individuální ochrany osob. Na tuto skutečnost diplomant v závěru své práce reaguje a navrhuje opatření ke zlepšení současného stavu.  

V diplomové práci je nepatrné množství stylistických chyb. Drobným nedostatkem jsou nepřesné odkazy na obrázky a tabulky v textu - diplomant konstatuje jen "níže uvedený obrázek" či "níže uvedená tabulka" apod.

Vytyčené cíle diplomové práce byly splněny. Výsledky a závěry diplomové práce jsou velmi kvalitním výstupem pro samosprávu obce Blatnice, která ji může využít ke vzdělávání obyvatel pro lepší připravenost na možnou chemickou havárii na území obce.





	Otázky oponenta diplomové práce:

	
1. Jaká je přesnost prognosy dopadů a následků působení NCHL dle uvedených tří nejpoužívanějších softwarových produktů?

2. Jaký by byl odhad risika (pravděpodobnost havárie, počet smrtelných zranění) pro obyvatele obce Blatnice, kdyby se uvedená čerpací stanice nacházela ve stejné lokalitě, jako  mlékárna?
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