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	Komentáře k diplomové práci:

	Diplomová práce  se zabývá experimentálním studiem vlivu bimodularity nejčastěji používaných komerčních termoplastů a krátkovláknových kompozitních struktur na bázi vstřikované polymerní matrice. Společným rysem chování vláknitých kompozitů, v technické praxi však většinou opomíjeným, je  poměrně výrazný rozdíl  elastických vlastností  v tahu a tlaku. U materálů obecně homogenních, bez vláknité výztuže, či s výstuží krátkovláknovou se však dosud možnost tohoto chování nebralo v potaz. Diplomant proto experimentálně vyšetřoval vlastnosti vstřikovaných zkušebních těles s polymerní matricí v tahu, ohybu a tlaku. 
Předložené výsledky, představující studii o vlivu bimodularity na bezvláknové či krátkovláknové vstřikované struktury s matricí z termoplastů je pak možno využít pro kvalifikovanou korekci výsledků deformačně napěťových analýz, stabilitního, resp. poststabilitního chování vstřikovaných výrobků z masově používaných termoplastů,  provedených  za klasického předpokladu  homogenní  stěny.
Na závěr konstatuji, že diplomant tak dle mého soudu prokázal schopnost samostatného tvůrčího přístupu ve značné míře, zpracoval téma na velmi dobré odborné i věcné úrovni a zcela splnil zadání diplomového úkolu. Práci doporučuji k obhajobě. 



	Otázky oponenta diplomové práce:

	- Jak si vysvětlujete vznik bimodulárního chování u neplněných termoplastů?
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