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	Komentáře k diplomové práci:

	Diplomová práce R. Hynčicy se zabývá modelovým studiem bimodularity laminátových struktur a následným využitím experimentálně zjištěných dat při FEM modelování skořepinových konstrukcí.

Literární studie je velmi kvalitně-cíleně na dané téma a přehledně zpracována. Zabývá se popisem mechanického chování skelných laminátů, jejich rozdělením, výrobou, vlastnostmi a využitím. Diplomant se věnuje popisu bimodularity materiálů a též popisuje problematiku statických mechanických zkoušek v tahu, ohybu a tlaku používaných pro sklolamináty. Jednotlivé kapitoly jsou logicky řazeny a také se v této části práce téměř nevyskytují formální chyby. Rešerše tedy poskytuje diplomantovi výborné předpoklady pro kvalitní vypracování praktické části.

V praktické části jsou v souladu se zadáním práce uvedeny výsledky měření mechanických vlastností v tahu, tlaku a ohybu pro teplotu 20C. Testy byly uskutečněny pro statické zátěžné stavy. Na experimentální část pak navazuje návrh a výpočet strukturního modelu s aplikací bimodulární teorie. Z experimentálně naměřených modulů pružnosti v tahu a tlaku jsou stanoveny koef. bimodularity testovaných struktur. Naměřená data byla aplikována na příkladu modelu střešního krytu, pro který byly provedeny lineární, geometricky nelineární a materiálově nelineární analýzy. Zatížení konstrukce je uvažováno sněhem a větrem. Cílem bylo nalézt nejvhodnější rozměry navržené laminátové skořepiny. Z těchto výsledků pak jsou stanoveny doporučení pro praktické navrhování laminátových konstrukcí.

Po grafické stránce je práce velmi pěkně zpracovaná. Také k odborné části práce nemám podstatných připomínek, navíc je nutno ocenit velké množství provedených experimentálních měření i FEM simulací. Práci pokládám svými výsledky za velmi přínosnou pro v současnosti velmi aktuální oblast kompozitních-laminátových materiálů. Přínosné je také porovnání jednotlivých analýz (lineární, nelineární a nelineární s předpokladem bimodularity)

Diplomant tak dle mého soudu prokázal schopnost samostatného tvůrčího přístupu ve značné míře, splnil beze zbytku zadání diplomové práce či je v některých částech dokonce překročil a proto tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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Jakým způsobem byla stanovena vhodnost použité výpočetní metody pro daný typ zatížení a geom.parametry krytu? (lineární, nelineární a bimodulární analýza)
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