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	Komentáře k diplomové práci:

	Posuzovaná diplomová práce řeší tvarovou a napě´tovou analýzu manžety vyrobené z pryže. Výrobek je asi určen jako krycí element mechanického tlumícího členu. Práce obsahuje celkem 100 stran, z toho 38 stran studie, 72 obrázků, 10 tabulek, 11 grafů a 1 přílohu.

Ve studijní části autor obecně popisuje materiál- pryž a skladbu kaučukové směsi. Dále se již nezabývá zabývá výběrem vhodného materiálu pro výrobu součásti. V další části popisuje základní teoretické přístupy k hyperelasticitě, která je charakteristická vlastnost použitých pryžových  materiálů. Teoretickou část uzavírá popisem matematických modelů používaných v programech FEMa stanovením materiálových konstant jako vstupních okrajových podmínek pro sestavení a výpočetního modelu. Uvádí základní konstrukční požadavky na výrobky z pryží a seznamuje čtenáře se základními zkušebními metodami pro hodnocení fyzikálních vlastností pryže. 
Praktickou část uvádí diplomant stanovením cílů práce. Zde si v souladu se zadáním vytyčil za cíl optimalizovat současné řešení výrobku. Zadání do výpočtového systému je provedeno v preprocesoru MSC.Patran. Pevnostní a trvarová analýza je provedena v řešiči MSC.Marc a výsledky zpracovány v postprocesoru MSC.Marc. Připrava modelu je provedena obvyklým způsobem. Není zde uvedena žádná informace o použitém materiálu, alespoň definice kaučukové směsi či elastomeru. Proto nelze srovnat uvedené fyzikální hodnoty s obecnými informacemi. Tvarové řešení je správně zaměřeno na změnu tlouštěk stěn výrobku tak, aby deformace výrobku probíhala řízeně. Tlouťka stěny je však limitující. Podobně změna rádiusu meandru a zejména poměr vnějšího a vnitřního poloměru je rozhodující, jak bylo v souladu s poznáním v práci dokázáno. 
Práce je vypracována přehledně, bez zásadních problémů, i když se diplomant dopustil několika chyb zejména ve studijní části.

 Diplomant splnil zadání, práce velmi kvalitní a doporučuji diplomovou práci k obhajobě       



	Otázky oponenta diplomové práce:

	1. Jaký další kvalitativní parametr limituje, mimo pevnostní stránku tloušťku stěny výrobku. 2. Jaký důvod Vás vedl k výběru 3rdOrder Deformation modelu, důkaz.
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