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Diplomové práce  








Recenzent *)   doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc.
Posudek diPLomové práce

Vliv drsnosti povrchu nástroje na zatékavost elastomerů
(téma)

Diplomant se v předložené diplomové práci zabývá posuzováním vlivu drsnosti tokových cest (rozváděcích kanálů, dutiny formy) na zatékavost elastomerů. Řešené téma je velmi aktuální, protože výsledky řešení mohou být snadno uplatněny v praxi. Z hlediska rozsahu nutných činností, které musely být v průběhu řešení vykonány, se jedná o obtížný úkol. Diplomant navrhl zkušební vstřikovací formu s výměnnými deskami tvořícími tokové dráhy, zabezpečil její výrobu, odzkoušení a uvedení do provozního stavu. Musel přitom prokázat znalosti navrhování nástrojů, strojírenské technologie a při oživování i znalosti zpracovatelských procesů a strojů a zařízení.

Návrh vstřikovací formy a výměnných desek provedl diplomant bezchybně, o čemž svědčí i snadné uvedení formy do chodu. S ohledem na kvalitativní posuzování povrchu provedl měření drsnosti jednotlivých zkušebních desek.

Vlastní měření představovala posouzení zatékavosti elastomerní směsi v kanálech s různou drsností povrchu při různých zpracovatelských podmínkách.

Za prospěšné považuji, že pro realizaci experimentu použil reálné směsi používané pro výrobu technických výrobků. Použité směsi představovaly materiály se škálou rozdílných vlastností.

Po formální stránce nelze práci nic vytknout. Je zpracována přehledně. Výsledky měření jsou uvedeny v tabulkové formě a doplněny grafickým vyjádřením. Diskuze výsledků je dostatečná a srozumitelná s jasnou formulací závěrů.

Za přínos práce považuji zjištění, že drsnost povrchu výrazně neovlivňuje zatékavost polymerní taveniny. Toto zjištění uplatněné v praxi může přinést výrobcům forem značné úspory v důsledku vyloučení náročných dokončovacích operací. Diplomant správně konstatuje, že použití drahých dokončovacích operací je nutné v případech, kdy kvalita povrchu výrobku je jasně předepsána event. v případech obtížného odformování výrobku.
Práce splňuje podmínky kladené na diplomovou práci, jak po stránce obsahové, tak i po stránce formální. V práci je minimálně přepisů či nejasných formulací.

Dotazy k práci:


1. Vulkanizační křivky jednotlivých směsí uvedených na obr. 17-23 jsou převzaté nebo je naměřil sám autor?

2. U některých směsí se jeví tendence k vyšším hodnotám zatečení u povrchů s jemným dezénem  a to při všech hodnotách vstřikovacího tlaku. Máte pro to nějaké vysvětlení?

3. Kromě provedených měření by bylo zajímavé sledovat vliv skladby směsí na zatékavost taveniny. Které složky podle Vašeho názoru mohou zatékavost ovlivňovat?

Diplomová práce p. Zdeňka Drgy splňuje požadavky kladené na práce tohoto druhu a proto doporučuji práci i obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm A – výborně.

Návrh na klasifikaci diplomové práce: A – výborně
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