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	Optimalizace přípravy a studium abiotické degradace systému na bázi polykondenzátů kyseliny mléčné.


Hodnocení diplomové práce s využitím klasifikační stupnice ECTS:

	
	Kritérium hodnocení
	Hodnocení dle ECTS

	1.
	Splnění zadání diplomové práce
	 FORMDROPDOWN 


	2.
	Formální úroveň práce, včetně jazykového zpracování
	 FORMDROPDOWN 


	3.
	Množství, aktuálnost a relevance použitých literárních zdrojů
	 FORMDROPDOWN 


	4.
	Popis experimentů a metod řešení
	 FORMDROPDOWN 


	5.
	Kvalita zpracování výsledků
	 FORMDROPDOWN 


	6.
	Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze
	 FORMDROPDOWN 


	7.
	Formulace závěrů práce
	 FORMDROPDOWN 
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	Komentáře k diplomové práci:

	V teoretické části práce diplomantka popisuje výrobu kyseliny polymléčné, její fysikální, mechanické, tepelné vlastnosti a bio-kompatibilitu. Nevýhodou PLA je nízká Tg, a proto pro zlepšení mechanických vlastností je nutná modifikace.

Pro zvýšení aplikačních možností PLA se diplomantka ve své experimentální práci zaměřila na přípravu vysokomolekulárního polymeru kyseliny mléčné reakcí s diisokyanáty. Ze vzniklých produktů si připravila vzorky (destičky), u kterých studovala tepelné a mechanické vlastnosti, strukturní změny a molekulovou hmotnost. Specifikovala optimální podmínky reakce. Vzhledem k aplikačním možnostem PLA jako bio-rozložitelného materiálu, se diplomantka zaměřila rovněž na studium rychlosti degradace vzorků (gravimetrickou analysou) po hydrolyse v prostředí fosfátového pufru na zvýšených teplot.

Molární hmotnost PLA připravené reakcí s methylen difenyl diisokyanátem dosahuje až 40 kDa; za použití HMDI stupene až na cca 225 kDa.

Diplomová práce je logicky členěna s nepatrným množstvím formálních chyb. 




	Otázky oponenta diplomové práce:

	1. Ve své práci popisujete, že cca ¾ aplikací PLA jsou obaly. Jaká je cena těchto obalů ve srovnání s běžnými syntetickými obaly a jinými bio-rozložitelnými obaly na bási přírodních polymerů (např. škrobu)? Jsou PLA obaly konkurenceschopné?

2. Navrhněte aplikační možnosti Vámi připravených materiálů. Které látky na zvýšení molekulové hmotnosti byste použila, aby vzniklé produkty byly vyhovující pro medicínské aplikace (toxicita)?



V e Zlíně  dne 25. května 2012.
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