% KYOCERG

We care! Since 1975. SOLAR

KD210GH-2PU

Vysokovykonné polykrystalické fotovoltaické moduly

Stade de Suisse, Svy’mrska

SPICKOVA TECHNOLOGIE FIRMA
» Clanek: - obtokové diody Si-p/n odolné proti Kyocera Solar jako jeden z prukopniku v
- 156 mmx=156 mm prepéti oboru fotovoltaiky ma za sebou jiz vice
- polykrystalicky, se 3 pfipojnicemi - predkonfekcionovana s pfipojnym nez 35 let zkuSenosti. Od té doby jsme se
- acinnost >16 % vedenim a originalnimi konektory podileli na mnoha revolu¢nich feSenich
- uloZeny v EVA folii Multi-Contact po celém svété. Inovace a kvalita jsou
- patentovana metoda RIE: nejmensi pfitom rozhodujici.

odraz svétla, homogenni tmavé zbarveni » Parovani:

+ Zpusob tfidéni: je dosahovano Nase vize: Zpfistupnit solarni energii

» Ram: jmenovitého vykonu dvou sparovanych viem a zajistit tak celoplo3né a trvalé
- hlinik, €erné eloxovany a s povlakem moduld (2420 Wp pfi2xKD210GH-2PU) zasobovani energii.
- seSroubovany a navic lepeny
- zatiZitelnost: 5.400 N/m? » Produkce:
- vnitfni odvodiovaci otvory proti - plné automatizované a pIné integrované

poskozeni mrazem vyrobni procesy ve vlastnich vyrobnich
- schvaleny pro vkladaci systémy zavodech
- flexibilni montaz (na 3itku i a na vy3ku) - bez nakupu polotovaru

-100% vystupni kontrola

10 let #uar

» Pfipojna krabice:

©

- v€etné obtokovych diod » Servis:
- plné uzavrena - profesionalni servis pro zakazniky
- nejvyssi tiida nehoflavosti 5V-A po celé Evropé v Esslingenu | Némecko od fijna 201
jen pro Evropu
podle UL94

TUVdotCOM Service: Internetové platforma pro ovéfenou kvalitu a bezpe€nost éé ,

. w-tuy,
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Kyocera je spole¢nost certifikovana a registrovana podle ISO 9001,
1ISO14001a OHSAS18001.
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seny. Kyocera Fineceramics GmbH, Biezen 2011 - Viechny iidaje podle ENS0380 - Dodriujte prosim ndvod firmy KYOCERA pro montdz a iidrébu.
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Zmény tykajici se obsabu tohoto technického listu bez

SPECIFIKACE
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Charakteristika proud-napéti pii riznyjch teplotach danki

Charakteristika prond-napéti pii rizném ozdrent

Ozdreni: AM 1.5, 1 kW/m? Teplota clanki 25°C
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Napéti (V) 10 20 30 40 Napéti (V) 10 20 30 40
ELEKTRICKE UDAJE ROZMERY
Typ fotovoltaického modulu KD210GH-2PU Délka [mm] 1500 (£2,5)
Pii 1000 W/m? (STC)* Sitka [mm] 990 (£2,5)
Jmenovity vykon P [W] 210 Vyska | v€. pripojovaci krabicky [mm] 46
Max. napéti systému [V] 1000 Hmotnost [kq] 18
Napéti pfi jmenovitém vykonu [V] 26,6 Kabel [mm] (+)1100/(-)900
Proud pfi jmenovitém vykonu [A] 7,9 Typ pfipojeni MC PV-KBT3 | MC PV-KST3
Napétinaprazdno (Vi) [V] 33,2 Pripojovaci krabicka [mm] 113x82x15
Zkratovy proud (lsc) [A] 8,58 Pocet obtokovych diod 3
Ucinnost [%] 14,1 IPkoéd IP65
PFi 800 W/m? (NOCT)** CLANKY
Jmenovity vykon P [W] 151 Pocet na modul 54
Napéti pfi jmenovitém vykonu [V] 24,0 Technologie €lanku polykrystalicky
Proud pfi jmenovitém vykonu [A] 6,32 Velikost €lanku (¢tvercovy) [mm] 156 X156
Napétinaprazdno (Vyc) [V] 30,4 Kontaktovani ¢lanku se 3 pfipojnicemi
Zkratovy proud (ls) [A] 6,95
NOCT [°C] 45  VSEOBECNE UDAIJE
Garance vykonu 10*** /20 let ****
Tolerance vykonu [%] +5/-3 Zaruka 10 let *****
Zatizitelnost zpétnym proudem I, [A] 15
Max. J|§téni vétve [A] 15 * E/ek{rzcééyﬁ;iz}ojt;‘:z‘/} 1-5’4 Mﬂ”itfljzﬁz:l;?:( inek (STC): ozdrent 1000 W/m?,
Teplotni koeficient napéti naprazdno Vy [%]K] -0,36 Elektrické hodnoty pi béiné provozni teploté linki (NOCT): ozdieni 800 W/m?,
- . . o mnogstof vaduchu AM 1.5, rychlost vétru 1m/s a teplota okoli 20 °C
Teplotni koeficient zkratového proudu I [%]|K] 0,06 10 let na 90% ilné spec tho vfkonu P za standardnich testovacich podminek (STC)
Teplotni koeficient maximalniho vykonu [%]K] -0,46 * 20 let na 80% minimilné specifikovancho vjkons P za standardnich testovacich podminek (STC)
- S ——— Zdruka platnd v Evropé
SniZzeni G¢innosti (21000 W/m?2 na 200 W/m?2) [%] 6,0

Vas mistni prodejce Kyocera:

European Headquarter:
KYOCERA Fineceramics GmbH

Solar Division

Fritz-Mueller-StralRe 27
73730 Esslingenu [ Némecko
Tel: +49 (0)711-93 93 49 99
Fax: +49 (0)711-93 93 49 50
E-Mail: solar@kyocera.de
www.kyocerasolar.de

Sales Office Czech Republic:

KYOCERA Solar

Europe, s.r.o

Na Pankraci129 /1724

140 00 Praha 4 [ Czech Republic
Tel: +42(0)225-992 282

Fax: +42 (0)474-352101

E-Mail: solar@kyocera.de
www.kyocerasolar.de
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