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	Kritérium hodnocení
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	Splnění zadání bakalářské práce
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	Popis experimentů a metod řešení
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	Kvalita zpracování výsledků
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	Komentáře k bakalářské práci:

	Předkládaná bakalářská práce studenta Michala Stasiaka na výše uvedené téma obsahuje jak rešeršní, tak i experimentální část o celkovém rozsahu 75 stran a je doplněna 36 obrázky, 7 tabulkami, 1 přílohou a celkovým počtem 68 citací jak z primárních internetových zdrojů tak odborných vědeckých časopisů. Autor v rešeršní části logickou cestou uvádí čtenáře do problematiky přípravy, fyzikálních vlastností a využití částic karbonylového železa (magnetoreologické suspenze, využití v medicíně), stejně tak jako do oblasti zabývající se plazmatem. Velmi pozitivně bych zde hodnotil důkladnost práce včetně matematických odvození probíraných jevů. V experimentální části student popisuje přípravu kompozitních materiálů obsahujícících částice karbonylového železa izotropně orientovaných pomocí magnetického pole v tuhé silikonové či 2-hydroxyethylcelulozové matrici. Dále je zkoumán vliv různých procesních parametrů (doba, průtok, složení nosného plynu) při plazmovém opracování daných kompozitních materiálů na jejich následné strukturní vlastnosti pomocí SEM a AFM. Jediné co v práci mohu vytknout je poměrně velký počet gramatických chyb. I přesto bych však s ohledem na vysokou vědecku kvalitu práce chtěl předkládanou bakalářskou práci navrhnout po jejím posouzení odpovídající komisí na "Cenu nadace UTB ve Zlíně".


	Otázky oponenta bakalářské práce:

	1) Celkově mi připravené kompozitní materiály připomínají magnetoreologické elastomery. Mohl by tedy student stručně popsat tyto systémy včetně jejich možných aplikací?

2) Jaký je rozdíl mezi materiály feromagnetickými, diamagnetickými a paramagnetickými?

3) Na Obr. 20 se zdá, že vytvořené řetízky výrazně vyrůstají z matrice 2-hydroxy-ethylcelulozy. Dělo se tak i ve skutečnosti? Nebylo by vhodné provést AFM analýzu i u těchto vzorků?
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