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	Komentáře k diplomové práci:

	Předložená diplomová práce se zabývá vlivem zpracovatelských podmínek na vlastnosti polypropylenu plněného dlouhými skleněnými vlákny. Cílem práce bylo porovnání vlastností připravených kompozitů obsahujících skleněná vlákna o různé délce a koncentraci a při rozdílném nastavení zpracovatelských parametrů, konkrétně zvýšený zpětný tlak a otáčky šneku. 

Téma je rozpracováno v teoretické části, kde jsou popsány polypropylen, polymerní kompozity se zaměřením na kompozity plněné skleněnými vlákny, technologie vstřikování a závěrečná kapitola je věnována použitým analytickým metodám. Ve druhé, praktické, části jsou popsány vlastní postupy přípravy vzorků a testů zkušebních tělísek, spolu se získanými výsledky provedených zkoušek. Ze získaných dat diplomantka vyvodila závěry a doporučení, ze kterých je patrné, že volbou jiných procesních podmínek, než jsou doporučené výrobcem, došlo ke zkrácení vláken, což se projevilo na mechanických vlastnostech, zejména pak na pevnosti v tahu a rázové houževnatosti. Z práce vyplývá, že při zpracování materiálů s dlouhými vlákny je třeba věnovat nemalou pozornost zpracovatelským podmínkám. 

Práce jako celek je čtivá, s dobrou návazností jednotlivých kapitol. Po grafické stránce vykazuje dobrou úroveň, obrázky a tabulky jsou uváděny přehledně. V práci se vyskytuje malé množství překlepů, typografických a stylistických chyb (např. chybějící tečky na konci vět, záměna pomlčky a spojovníku, nejednotnost výrazů – skelné ( skleněné vlákno, tepelná ( teplotní roztažnost, zarovnání textu). Dále by bylo dobré přeložit popisky obrázků do češtiny.
Nicméně je zřejmé, že diplomantka prokázala schopnost samostatné práce při řešení zadaného problému, což ji opravňuje k získání akademického titulu inženýr.


	Otázky oponenta diplomové práce:

	1. V práci píšete (str. 39), že granulát s obsahem dlouhého skleněného vlákna je možné zpracovávat na běžných vstřikovacích strojích. Má zpracování takovýchto materiálů vliv na životnost šneku, vstřikovacího stroje? Jsou třeba nějaké speciální úpravy?

2. Jedním z parametrů, které jste upravovala v praktické části, byl zpětný tlak při vstřikování. Můžete tento termín vysvětlit, a jak se projeví na vlastnostech finálního výrobku? 

3. Vstřikováním při zvýšeném zpětném tlaku (parametr vstřikování 2) ve srovnání s doporučenými podmínkami (parametr 1) došlo k nárůstu modulu pružnosti. Čím si to vysvětlujete? 
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