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	Komentáře k diplomové práci:

	Předložená DP navazuje na výzkum vedený v týmu, do něhož se diplomant během studia zapojil. Práce pojednává o čtyřech vybraných vodivých polymerech, které by měly nacházet uplatnění jako aktivní vrstva při konstrukci polymerních světlo emitujících diod. Výzkumný trend v polymerní elektronice jednoznančně směřuje ke konstrukci takové diody, která bude využívat dobrých vlastností polymerů (zpracovatelnost, flexibilita) a která zároveň bude mít dlouhou dobu životnosti. Proto je nutné materiály zamýšlené pro polymerní OLED dobře charakterizovat a získat zkušenosti při jejich zpracování. Právě o to se pokouší tato práce - u každého vybraného materiálu jsou odzkoušeny procesní podmínky přípravy tenkých vrstev a dále jsou pak materiály charakterizovány (a to jak ve formě roztoků, tak i ve formě tenkých vrstev). Je provedena základní studie stárnutí vrstev, přičemž se sleduje vývoj fotoluminiscence v závislosti na podmínkách skladování. Dále jsou pozorovány odlišné materiálové projevy v tenkých vrstvách (10 nm) a v roztocích oproti vrstvám tlustším (100 nm). S hlediska dalšího výzkumu a rozšíření poznatků o daných materiálech by bylo vhodné provést degradační měření (tzn. podrobit materiály působení UV záření a sledovat jejich chování). Nicméně, předložená diplomová práce je ryze původní (jak také potvrzuje srovnání na portálu Thesis) a přináší vyčerpávající prvotní materiálové charakteristiky vodivých polymerů, které mají obrovský potenciál pro použití v polymerní elektronice (např. jako aktivní emisivní vrstvy v polymerních OLED zařízeních). 
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