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Posudek DIPLOMOVÉ práce

Jednokanálový A/D vstup pro tenzometrický můstkový snímač

(téma)
1. Vymezení řešené problematiky, její aktuálnost a návaznost na potřeby praxe, náročnost zadání po stránce odborné i časové:

Diplomová práce je zaměřena na problematiku instrumentace tenzometrického můstkového snímače pro jednokanálový lékařský diagnostický přístroj Uroflowmetr. Jednokanálový A/D převodník je řízen procesorem ATMEL, ke komunikaci mezi modulem a počítačem je využíváno standardní rozhraní USB, využívané jako virtuální sériový port. Téma je aktuální, využitelné jak ve výukovém a vědecko-výzkumném procesu, náročnost zadání inženýrské diplomové práce po stránce odborné i časové odpovídala profilu absolventa magisterského studijního programu.

2. Způsob a úroveň pojetí řešeného úkolu, úplnost vypracování, obtížnost:

Diplomant zřejmě pojal řešený problém iniciativně, správně zvolený směr, koncepce a dosažené výsledky práce jsou dobře prezentovány v hlavních kapitolách na 72 stranách, včetně 2 příloh. Teoretická část práce je spíše rozvláčná a popisná (38 str.), ale je zpracována na vyhovující metodické úrovni (včetně použití obrázků). Část realizační je poměrně spíše stručná (31 str.), ale obsahuje všechny důležité informace spojené s konkrétní realizací tenzometrického můstkového snímače pro jednokanálový lékařský diagnostický přístroj Uroflowmetr. Název diplomové práce není plně v souladu s obsahem práce, více jak 17 stran teoretické části práce je věnováno problematice USB portu a mikrokontroléru ATMEL a ani odstavec není věnován problematice A/Č převodníků. V praktické části je takřka bez komentáře uvedeno několik obrázků s chybným popisem (např. obr. 26). V době, kdy takřka každý mikroprocesor má 8 kanálový A/Č převodník je vytváření specielní konstrukce s jednokanálovou verzí kontraproduktivní a funkčně nezdůvodněné.
Literatura v DP je uspořádána dosti nepřehledně (není uvedena abecedně), počet citovaných položek je na inženýrskou práci velmi nízký (10 titulů) s nedostatečným zastoupením cizojazyčných pramenů a internetovských zdrojů (pouze 1). 

3. Formální náležitosti práce - chyby a opomenutí v textu práce, přehlednost, grafická úprava, jazyková úroveň:

Diplomová práce vcelku odpovídá obecným požadavkům na obsahovou a formální stránku DP a její technickou dokumentaci. Částečné výhrady lze uvést k řadě nepřesných formulací a tvrzením v textu práce a drobným chybám v textu, v textu téměř chybí odkazy na použitou literaturu. Jazyková správnost je na vyhovující úrovni, práce je poměrně dobře přehledná a čitelná, často nekvalitně jsou zpracovány a vytištěny obrázky (přebrané obrazové formáty *jpg z internetu, např. Obr. 8 až 13).

Další dílčí nedostatky jsou např.:

s. 53:
Citlivost a další parametry snímače HBM DF2S (Tab. 4) je chybně uvedena v (V/mm Hg, což není jednotka v soustavě SI, je nutný přepočet na [Pa].
s. 60-63:
Není popsán programový modul WinDynamic, nejasný je smysl vstupního měřicího rozsahu 0 až 1 kg (viz obr. 42 až 45).
s. 63 :
Komentář k dosaženým výsledkům a k vlastnostem navrženého mikropočítačového měřicího modulu je velmi stručný a nevyhovující.
s. 64 :
Závěr je velmi stručný a věcně nedostatečný
4. Proporce rozsahu jednotlivých částí, forma zpracování, originalita a původnost, nedostatky konstrukčního a technologického řešení, praktická využitelnost:

Jednotlivé kapitoly diplomové práce odpovídají zadání, vzhledem ke svým proporcím jsou přiměřené, forma zpracování odpovídá standardu inženýrské diplomové práce po stránce formulační i věcné. Častou chybou je, že podkapitoly kromě obrázků neobsahují takřka žádnou textovou složku (např. kap. 2.5.).
Vlastní přínos diplomanta spočívá především v technické a programové realizaci a dílčím ověření inovovaného tenzometrického můstkového snímače pro jednokanálový lékařský diagnostický přístroj Uroflowmetr spojeným s PC.
5. Dotaz k obhajobě na diplomanta:

Charakterizujte a srovnejte vlastnosti navrženého specializovaného měřicího mikropočítačového systému se standardním řešením s mikropočítači s multiplexovanými analogovými vstupy (např. rodiny INTEL, MOTOROLA nebo Microchip (PIC)).
6. Celkové zhodnocení práce a její klasifikace:

Lze konstatovat, že diplomant splnil zadání své práce, předložil diplomovou práci, jejímž realizačním výstupem je inovovaná technická realizace lékařského diagnostického přístroje Uroflowmetr s programovou podporou. Diplomant prokázal dobrou schopnost samostatné práce při řešení programově-realizačních úloh, potvrdil své inženýrské znalosti při řešení spíše prakticky orientovaných problémů z oblasti měření a řízení laboratorních procesů. Doporučuji jeho diplomovou práci k obhajobě před Komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Návrh na klasifikaci diplomové práce:
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