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Obhajovaná diplomová práce se zabývá problematikou střetu klasického přístupu analytického řešení konstrukce gumárenských výrobků  v porovnání  s metodami FEM. 


V úvodní části diplomant pojednává o elastomerním konstrukčním materiálu (vulkanizátu ) a o výrobní technologii. Dále se zaměřuje na základní pojmy fyziky  elastomerů, způsoby jejich statických měření. Jelikož se jedná o materiály hyperelastické vysvětluje jednotlivé pojmy. 

V závěru teoretické uvádí základní způsoby statických namáhání výrobků s vyústěním ke stanovení dříve konstruktéry využívaného tvarového faktoru. Celou  studijní část shrnuje do závěrů, vstupujících do praktické části.

Pro provedení experimentálních prací bylo nutno zkonstruovat univerzální formu pro výrobu experimentálních vozků. Student formu na základě vlastní vypracované dokumentace ve školních dílnách za pomoci ing. Šálka postupně vyrobil a její funkci odzkoušel. Ve formě pak vylisoval potřebné vzorky z navržených kaučukových směsí. Obdobně vylisoval potřebné zkušební  vzorky pro měření jednoosého a dvouosého napětí. 

S vyrobenými vzorky provedl všechny požadované experimenty pro získání potřebných dat. Pro výpočtovou část napětí pomoci tvarového faktoru stanovil závislosti faktoru na jeho rozměrech a pracoval je do použitelných závislostí.


Dvouosá napjatost byla stanovena na laboratorním přístroji, jednoosá na trhacím stroji. Výsledky byly použity pro stanovení okrajových podmínek metody FEM, která byla porovnávána  a pro výpočet napětí pro stanovení napětí tvarových částí.

Je nutno konstatovat, že student provedl řadu měření, které budou využitelné i pro další práce. převážná část je uvedena na CD v příloze diplomové práce.


Závěrečné porovnání všech tří metod tj. analytické s metodou konečných prvků a experimenty ukazuje, že použitelnost tvarového faktoru je výhodná pro malé deformace a malé poměry výšky ku základně.


Pro větší deformace je nutné využít metody FEM.


Student pracoval na splnění zadání diplomové práce samostatně a velice iniciativně. Provedl a zpracoval řadu měření, která budou dále využita při řešení technických problémů.


Diplomovou práci hodnotím vysoko a doporučuji ji k obhajobě.    

Návrh na klasifikaci diplomové práce: A - výborně
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