[image: image1.png]@ Univerzita Toméage Bati ve Zliné
Fakulta technologicka




nám. T. G. Masaryka 275

[image: image1.png]

762 72  Zlín

Posudek oponenta diplomové práce
Jméno studenta: Bc. Sandra Ťuiková
Studijní program: N2808 Chemie a technologie materiálů
Studijní obor: Inženýrství ochrany životního prostředí
Zaměření (pokud se obor dále dělí):      
Ústav: inženýrství ochrany životního prostředí
Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.
Oponent diplomové práce: Ing. Roman Slavík, Ph.D.
Akademický rok: 2013/2014
	Název diplomové práce:

	Stabilizace / solidifikace červeného kalu


Hodnocení diplomové práce s využitím klasifikační stupnice ECTS:

	
	Kritérium hodnocení
	Hodnocení dle ECTS

	1.
	Splnění zadání diplomové práce
	 FORMDROPDOWN 


	2.
	Formální úroveň práce, včetně jazykového zpracování
	 FORMDROPDOWN 


	3.
	Množství, aktuálnost a relevance použitých literárních zdrojů
	 FORMDROPDOWN 


	4.
	Popis experimentů a metod řešení
	 FORMDROPDOWN 


	5.
	Kvalita zpracování výsledků
	 FORMDROPDOWN 


	6.
	Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze
	 FORMDROPDOWN 


	7.
	Formulace závěrů práce
	 FORMDROPDOWN 



Předloženou práci  FORMDROPDOWN 
 k obhajobě a navrhuji hodnocení

 FORMDROPDOWN 

	Komentáře k diplomové práci:

	   Předložená diplomová práce se zabývá problematikou stabilizace a solidifikace červeného a hnědého kalu, které vznikají při výrobě oxidu hlinitého. Z dosažených výsledků je patrné, že oba kaly lze stabilizovat a ve většině studovaných případů i solidifikovat. Výsledné upravené materiály nepřekračovaly při vyluhovacích testech limitní hodnoty IIa třídy charakterizace odpadů. Z pohledu mechanických vlastností, především pevnosti v tlaku bylo v práci zjištěno, že výsledné materiály dosahují měřitelných hodnot pevností v tlaku od 2 do 13,7 MPa, a tyto materiály by bylo možno využít například ve stavebnictví, pokud by prošly patřičným certifikačním řízením. Studentka se v práci zaměřila i na problematiku materiálového využití kalů, kdy bylo hlavní snahou zjistit, zda je možno vhodným postupem zvýšit obsah železa v kalech a využít je tak jako náhradní surovinu při výrobě železa. Aplikací termických redukčních postupů se podařilo množství železa dle XRF spekter zvýšit například u hnědého kalu z 25 % až na 45 %.
   Nicméně, i přes splnění všech zadaných cílů diplomové práce, je třeba vytknout studentce některé nedostatky. Celková úroveň „Teoretické části“ diplomové práce odpovídá dosaženým znalostem studentky během studia, avšak ve zpracování odborných informací lze stále nalézt řadu odborných a stylistických nedostatků, které by se při psaní diplomové práce již neměly vyskytovat.

Například v Úvodu práce studentka předjímá, co v jednotlivých částech práce nalezneme. V kapitole 2 pojednávající o červeném kalu, se studentka zmiňuje o „desítkách publikací“ popisujících sorpční a komplexotvorné vlastnosti kalu, ale necituje ani jednu odbornou publikaci na toto téma. Rovněž formulace věty: „Riziko ukládání vysoce žíravého a toxického červeného kalu bylo potvrzeno havárií odkaliště červeného kalu …“ je poněkud matoucí, jako i některé další formulace vět v ostatních podkapitolách. Kapitola 3 pojednává o technologii stabilizace a solidifikace (S/S) odpadů se zaměřením na červený kal (podkapitola 3.4). Avšak v této části studentka uvádí spíše souhrnné informace, a lze vidět, že u většiny citovaných prací neuvádí dostatečný komentář výsledků. Celkově by si zasloužila literární rešerše, a především některé část práce věnující se S/S červeného kalu, výrazné doplnění o další informace z odborné literatury a jejich kritické zhodnocení.
   Experimentální část práce je již přehledněji zpracovaná, avšak i zde se vyskytují drobné nedostatky. V úvodním popisu není uveden dodavatel oxidu hlinitého pro ZSNP, a.s. V podkapitole 4.3.11.1 je zavádějící formulace věty: „Naplněné formy byly poté vzduchotěsně uzavřeny a ponechány 7 a 28 dní tuhnout.“ V následující podkapitole 4.3.11.2 je poněkud zavádějící titulek tab. 5. a 6., kdy v tabulkách lze najít údaje o množství červeného kalu, vodního skla a hydroxidu sodného, avšak chybí údaje o použití nějakého pucolánového materiálu, jehož reakcí s alkalickými komponentami směsi by mohl být vytvořen solidifikát vykazující minimální objemové změny v důsledku nadbytku vody a gelové křemičité fáze. Studentka vykonala mnoho experimentální práce a získala velké množství údajů, které by dle očekávání mělo vyústit v diskusní části v kritické zhodnocení a konfrontaci vlastních i publikovaných informací. Nicméně, z tohoto pohledu v textu nelze nalézt ani jednu konfrontaci s daty publikovanými v odborné literatuře. Studentka by tak byla schopna lépe vysvětlit důvody špatné S/S červeného kalu pomocí geopolymeru (spíše geopolymerizace) v kapitole 5.4, a také důvody velkých objemových změn u těles připravených z hnědého kalu. V podkapitole 5.7.2 není uvedeno, jaké množství železa je získáno rozkladem biomasy a zda toto množství nemá signifikantní vliv na jeho celkový nárůst po redukci.
   Závěr obsahuje přehledné shrnutí získaných poznatků, kde studentka nastiňuje i možnosti dalšího výzkumu studované problematiky. Seznam literatury vykazuje neshody v zápisech autorů citovaných dokumentů, které nemají jednotný styl, jak jej definuje norma ČSN ISO 690. 


	Otázky oponenta diplomové práce:

	1. Jaká sloučenina vzniká rozpuštěním hlinitanu sodného ve vodě, napište její strukturní vzorec a srovnejte jej se vzorcem hlinitanu sodného.
2. Vysvětlete vliv krystalických modifikací oxidu křemičitého při loužení rud pro výrobu hliníku v alkalickém prostředí hydroxidu sodného.
3. Jaké procentuální množství železa pochází z biomasy použité při zahřívání kalů.
4. Jakými technologiemi je možno získat nebo zakoncentrovat kovy ze studovaných kalů?
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