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	Odůvodnění hodnocení práce:

Práce se zabývá sledováním bariérových vlastností polymer/jílových nanokompositů. Jako polymer byl použit polyvinylchlorid. Byly použity dva typy jílového nanoplniva, které bylo dávkováno v koncentraci 3 a 5 % na hmotnost PVC. Připravené nanokomposity byly podrobeny 4 bariérovým zkouškám: 1. Propustnost pro vodní páry podle metodiky ASTM E96, která spočívá v měření úbytku hmotnosti vzorku;  2. Odolnost vůči rozpouštědlu, která spočívá v ponoření vzorku do rozpouštědla (v tomto případě byl použit octan) a zaznamenání hmotnostní změny; 3. Absorpce vody podle ČSN EN ISO 62, která spočívá ve vystavení vzorku definovaným podmínkám a zaznamenání hmotnostní změny; 4. Exposice vzorku 0,1 M NaCl, která spočívá v ponoření vzorku do roztoku NaCl a zaznamenání hmotnostní změny.
Bylo zjištěno, že polymer-jílové nanokomposity vykazovaly lepší bariérové vlastnosti než komerční membrány. Již při 3 % přídavku jílového nanoplniva došlo ke snížení propustnosti pro vodní páry o 23 %. V případě odolnosti kompositů vůči rozpouštědlu bylo zjištěno, že jílové nanoplnivo plně vyhovuje pro krátkodobé aplikace (cca 500 h). Absorpce vody kompositem byla sice vyšší než u samotného PVC, přesto byly zjištěny velmi nízké hodnoty. 
Otázky k obhajobě:     

1. Popište metodiku exposice vzorku 0,1 M NaCl.

2. Navrhněte možnosti aplikace Vámi připravených polymer-jílových nanokompositů.

	Závěr: 
Diplomová práce je psána v angličtině a úroveň jazykového zpracování je velmi dobrá.

Diplomovou práci doporučuji přijmout k obhajobě.
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