[image: image1.png]@ Univerzita Toméage Bati ve Zliné
Fakulta technologicka




nám. T. G. Masaryka 275

[image: image1.png]

762 72  Zlín

Posudek vedoucího bakalářské práce 

(experimentální práce)
Jméno studenta: Rostislav Slobodian
Studijní program: Chemie a technologie materiálů
Studijní obor: Polymerní materiály a technologie
Zaměření (pokud se obor dále dělí):      
Ústav: UIP
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Robert Olejnik, Ph.D.
Akademický rok: 2013/2014
	Název bakalářské práce:

	Systém pro monitorování pohybového aparátu na bázi náhodně zapletených uhlíkových nanotrubic zakotvených v elastickém polyuretanu


Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS:

	
	Kritérium hodnocení
	Hodnocení dle ECTS

	1.
	Aktuálnost použité literatury
	 FORMDROPDOWN 


	2.
	Využití poznatků z literatury
	 FORMDROPDOWN 


	3.
	Zpracování teoretické části
	 FORMDROPDOWN 


	4.
	Popis experimentů a metod řešení
	 FORMDROPDOWN 


	5.
	Kvalita zpracování výsledků
	 FORMDROPDOWN 


	6.
	Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze
	 FORMDROPDOWN 


	7.
	Formulace závěrů práce
	 FORMDROPDOWN 


	8.
	Přístup studenta k bakalářské práci
	 FORMDROPDOWN 



Předloženou práci  FORMDROPDOWN 
 k obhajobě a navrhuji hodnocení

 FORMDROPDOWN 

	Komentáře k bakalářské práci:

	Předložená bakalářská práce napsána studentem Rostislavem Slobodianem se zabývá především přípravou senzorického členu pro monitorování pohybového aparátu lidského těla.

Práce je rozdělena na dvě části, kdy v teoretické je popsána výroba uhlíkových nanotrubic, dále pak obecný úvod a definice senzorů stejně jako jejich rozdělení. Čtenář se zde také může dočíst o polymerních kompozitech a měření elektrického odporu nebo také o metodách charakterizace vzniklého senzoru.
Po teoretickém úvodu následuje popis přípravy citlivé vrstvy tvořené z uhlíkových nanotrubic. Tato citlivá vrstva bylo vytvořena pomocí vakuové filtrace přes PU filtrační membránu vytvořenou pomocí elektrostatického zvlákňování. Senzor byl také charakterizován pomocí SEM mikroskopie. V dalších částech se dočítáme o testování senzoru na bází uhlíkových nanotrubic na vysokoelastickém polyuretanu. Senzor byl umístěn na koleno pomocí bandáže. Druhý senzor byl umístěn v patní části obuvi. Měření se provádělo pomocí zaznamenávání změny odporu v čase pří různých druzích pohybů. Oba senzory vykazují specifickou odezvu na různé druhy pohybů, ale i vratnost a trvanlivost. 
Předložená práce splňuje všechny předpoklady k tomu, aby byla předložena k obhajobě.  



	Otázky vedoucího bakalářské práce:

	1.V čem spatřujete největší přednosti vyrobeného senzoru.

2. Co umožňuje tak velkou citlivost senzorického členu.

3. Kde v technické praxi je možné senzory uplatnit.



V e Zlíně dne 8.6.2014
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