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	Senzor pro měření vlhkosti a organických par na bázi polyanilinu (PANI)


Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS:

	
	Kritérium hodnocení
	Hodnocení dle ECTS

	1.
	Aktuálnost použité literatury
	 FORMDROPDOWN 


	2.
	Využití poznatků z literatury
	 FORMDROPDOWN 


	3.
	Zpracování teoretické části
	 FORMDROPDOWN 


	4.
	Popis experimentů a metod řešení
	 FORMDROPDOWN 


	5.
	Kvalita zpracování výsledků
	 FORMDROPDOWN 


	6.
	Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze
	 FORMDROPDOWN 


	7.
	Formulace závěrů práce
	 FORMDROPDOWN 


	8.
	Přístup studenta k bakalářské práci
	 FORMDROPDOWN 



Předloženou práci  FORMDROPDOWN 
 k obhajobě a navrhuji hodnocení

 FORMDROPDOWN 

	Komentáře k bakalářské práci:

	Předložená bakalářská práce napsána studentkou Klárou Bartošová na téma přípravy a testování senzorického členu na bázi polyanilinu.

Práce se skládá ze dvou částí, kdy v teoretické části je popsána výroba polyanilinu pomocí oxidační polymerace a dopování polyanilinu. V dalších částech je podán úvod do problematiky senzorů, především jejich definice a rozdělení. Zvláštní pozornosti je věnována měření vlkosti a organických par. V jiné čási jsou také popsány metody analýzy vznikého meteriálů a to především SEM mikrospie. 
Teoretickou část následuje část experimentální, ve které se čtenář  dozvídá o samotném provedení polymerace ve dvou rozdílných morfologiích kuliček a nanovláken. Také je zde popsán princip měření odezev na různou vlhkost vzuchu. Neméně zajimavou části je měření odezev na vybrané polární a nepolární nasycené organické páry. Při měření se bylo zjištěno, že je vhodné tuto polyanilinovou vrstvu skombinovat, v tomto případě se sítí z uhlíkových nanotrubic, tak by jsme obdrželi vyšší selektivitu pomocí kombinace těchto dvou vrstev. Oba senzory vykazují specifickou odezvu na různé druhy organických par, ale i vratnost a trvanlivost. 
Předložená práce splňuje všechny předpoklady k tomu, aby byla předložena k obhajobě.  



	Otázky vedoucího bakalářské práce:

	1. Jaké další elektricky vodivé polymery by se daly použít pro detekci organických par.

2. Co umožňuje tak velkou citlivost senzorického členu.

3. Kde v technické praxi je možné senzory uplatnit.



V e Zlíně dne 8.6.2014
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