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Oponentský posudek disertační práce
Autorka: Ing. Petra Peer
Kód studijního programu: P2808, 2808V006 
Název disertační práce: 
Reologická charakterizace polymerních roztoků
s ohledem na kvalitu elektrostatického zvlákňování

Disertační práce Ing. Petry Peer se zabývá důležitým a zároveň málo prozkoumaným tématem vlivu elektrického pole na reologické vlastnosti polymerních roztoků s ohledem na jejich zvláknitelnoust metodami elektrostatického zvlákňování. Aktuálnost tématu je zřejmá z rostoucího množství aplikací nanovláken v nejrůznějších oblastech vědy, výzkumu a průmyslových aplikací. Zejména se jedná o experimentální biologii, výrobu sond, filtrů a membrán. Posuzovaná disertační práce má charakter souboru časopisecky uveřejněných prací doplněných komentářem. Teze práce referují 
o výběru experimentálních technik pro elektro-reologická měření experimentální práci a dále
o experimentálnímu zkoumání vlivu vnějšího elektrického pole na viskozitu polymerních roztoků. 

Disertační práce sestává z 21 stránek komentáře a z kopie pěti článků uveřejněných v časopisech s impakt faktorem. Jmenovitě se jedná o tyto časopisy: Journal of Intelligent Material Systems and Structures (Impact Factor: 2.172), Applied Rheology (Impact Factor: 1.6), Polymer Degradation and Stability (Impact Factor: 2.633). Další dva články byly publikovány v Polymer Testing (Impact Factor: 1.816). Dohromady ve všech časopiseckých příspěvků se jedná o 28 časopiseckých stran včetně seznamů publikací. Ve čtyřech případech je Petra Peer první autorkou a v jednom případě je autorkou druhou v pořadí. Disertační práce je uspořádán přehledně a komentář k vydaným časopiseckým příspěvkům je jazykově korektní s minimem překlepů. Práce přináší nové poznatky v oblasti zvláknitelnosti polymerních roztoků a její výsledky mohou být v některých případech návodem pro recepturu zvlákňovacího roztoku určeného pro elektrostatické zvlákňování.

Za závažný nedostatek předložené doktorské práce považuji toto: Komentář k souboru časopisecky uveřejněných prací P. Peer, podle mého názoru, nesplňuje požadavky na něj kladené. Komentář má komentovat soubor autorkou uveřejněných prací. Avšak v případě této disertační práce má převážně charakter obecného přehledu o elektrostatickém zvlákňování a reologii polymerů bez odkazů a vazeb na její vlastní práci. Oponent tak nemá co oponovat, s výjimkou opakování práce redakčních rad a oponentů časopiseckých příspěvků. Svoje konečné kladné vyjádření k této práci tak opírám především o recenzní řízení, které proběhlo při přijímání časopiseckých publikací do periodik s dostatečným renomé. 
K práci mám následující formální a věcné připomínky:
Věcné připomínky s dotazy:
1. Jaké jsou hlavní problémy elektro-reologie? Jaký byl historický vývoj elektro-reologie? Z jakých prací a předpokladů vycházíte pro formulování problémů, které zkoumáte?
2. Dotaz k příspěvku s názvem „The storage stability of plyvinylbutyral solution from an electrospinnability standpoint“: Jaká byla hypotéza o nestabilitě roztoků PVB před provedením testů jeho dlouhodobého skladování a následného zvlákňování? V článku jsem nalezl jenom jednu zmínku o tom, že existují různé způsoby degradace tohoto polymeru, který je jinak považován za relativně stabilní.
3. Jaká je základní autorčina hypotéza o vlivu vnějšího elektrického pole na chování polymerních roztoků? Jaké je autorčino stanovisko k následujícím složitým problémům: K jakým konformačním změnám závislých na intenzitě vnějšího elektrického pole může docházet a za jakých podmínek? Jak hluboko je elektrické pole schopno pronikat do polymerních roztoků? Ovlivňuje elektrické pole celý objem polymerního roztoku nebo pouze jeho povrchové vrstvy? Jak se změní charakter elektrické dvoj-vrstvy v případě, že v povrchové vrstvě jsou přítomny i polymerní řetězce?
4. Jaké jsou plány doktorandky pro další výzkum v oblasti zvláknitelnosti polymerních materiálů v závislosti na jejich elektro-reologickém chování? 
5. Figure 5, str. 18: Jedná se o převzatý obrázek, nebo o výsledek testování rozpustnosti PVB autorkou? Jaký je polymerační stupeň/molekulová hmotnost a koncentrace roztoku PVB pro vynesené hodnoty interakčních poloměrů tohoto polymeru?
Formální připomínky:
1. Str. 7: Krom uvedených technologií výroby nanovláken existují i další: centrifugální zvlákňování, melt-blown a solution-bowing.
2. Str. 7: První zjištěná informace o elektrostatickém zvlákňování pochází od Boyse z roku 1888, viz N. Tucker, Journal of Engineered Fibers and Fabrics 63,  SPECIAL ISSUE - July 2012 – FIBERS. Boys o této metodě navíc píše: “…the old, but little known experiment of electrical spinning…”, takže elektrostatické zvlákňování má daleko hlubší historické kořeny než jsme do nedávna předpokládali.  
3. Str. 9: Místo termínu „needle-free elektrospinning“ se častěji používá „needleless electrospinning“.
4. 

Str. 14:  Ve vztahu  se objevuje nikde nepopsaný symbol .

 
Disertační práce Ing. Petry Peer splňuje požadavky kladené na disertační práci.
Doporučuji ji k obhajobě.
Prof. RNDr. David Lukáš, CSc.
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