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	Komentáře k diplomové práci:

	Diplomová práce se věnuje tématu využití materiálového tisku pro přípravu senzorů na páry organický těkavých látek, konkrétně páry homologické řady alkoholů. Materiálovou tiskárnou byla vytisknuta jak soustava sběrných elektrod tak vlastní vrstvy citlivé na páry. Pro elektrody byla použita vodná disperze stříbrných nanočástic vytvářeje současně soustavu tak zvaných „interdigitů“, devíti samostatných poloh pro vytvoření vlastní senzitivní vrstvy. Vlastní citlivé vrstvy na bázi oxidu měďnatého byly také natištěny. Jako podložka byla použita upravená PET fólie. Detekce par je pak měřena na principu změny makroskopického elektrického odporu CuO vrstev. Student takto získal devět identických senzorů na jedné senzorické soustavě. V další práci může být každá pozice osazena jiným typem senzorické vrstvy, s jinou selektivní odezvou k daným skupinám par. Takto bude možno v budoucnu zkonstruovat prototyp analytického zařízení jako je elektronický nos. 
Práce je zpracována odborně velmi kvalitně, grafický styl je nad běžným průměrem, experimentální práce, jak autor uvádí jedna z prvních svého druhu ve skupině vedoucího, přináší cenné informace. Student prokázal tvůrčí invenci a dále i schopnost řešit praktické problémy jako je například návrh vodivých cest a zapojení devíti odporů přes jednu sběrnou elektrodu, konstrukce propojovacího kabelu nebo například simultání časo-sběr devíti odporových odezev.
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	Otázky oponenta diplomové práce:

	Obrázek 26. Jak by se dalo vysvětlit následující? Z devíti senzorických poloh byl, zaznamenán signál ze šesti senzorů. Pro jednotlivý senzor a měřené čtyři cykly reakce senzoru na adsorpci/desorpci metanolu má odezva pro každý z těchto cyklů trochu jiný tvar. Zarážející je, že tento charakter tvaru přesně kopírují odezvy i u zbývajících pěti senzorů, včetně přítomnosti distorzí tvaru, přičemž by mělo jít o data pokaždé z jiného senzoru. Dala by se tato shoda potvrdit jako možná, nebo to může ukazovat například na nějaké vzájemné ovlivnění odporových signálů metodikou sběru dat. 
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