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Posudek bakalářské práce


Název  bakalářské práce
                                                          Svařovatelnost bariérových fólií
Zadáním předložené bakalářské práce bylo zpracovat rešerši dané problematiky – svařování bariérových fólií. Předložená  práce však zpracovává téma daleko širší – počínaje jednotlivými použitelnými polymery a to od těch základních (polyolefiny) až po speciální (EVOH, PVDC, biodegradabilní materiály),  přez  téměř všechny výrobní technologie ( koextruze vyfukováním, litím, všechny typy laminace) až po speciální zušlechťovací operace ( mono a biaxiální orientace, metalizace, nános SiO2 ) a to včetně takových specialit jako je použití  VCI inhibitorů, pohlcovačů kyslíku, MAP aplikací . 
Rešerše dále pokračuje rozsáhlým popisem struktur vícevrstvých a to jak  koextrudovaných, tak laminovaných obalových fólií .  Poslední část je pak věnována vlastnímu tématu, to je  problematice svařování těchto útvarů.

Z tohoto pohledu je předložená práce spíše  rešerší encyklopedického hesla „vícevrstvé obalové fólie z plastů“.  Protože se jedná o téma velmi rozsáhlé, stále se technicky vyvíjející a i z komerčního pohledu jedno z nejdůležitějších oblastí zpracování a  použití plastů ,  nutně došlo v některých případech ke zjednodušení, případně ne zcela úplnému  objasnění některých problémů, případně posunutí významů. Ty však nebrání pochopení dané problematiky podle zadání. 
Jako příklady uvedu:

str. 10. …vývoj biodegradovatelných plastů z trvale obnovitelných zdrojů… založených na   škrobových aditivech jako přídavků do polyolefinů…

str. 13. …vícevrstvé fólie vykazují při materiálové recyklaci  větší problémy a proto je výhodnější jejich spalování.
str. 14. … poměrné protažení při přetržení nás informuje o tom, o kolik procent se zvětší těleso těsně před přetržením

str. 21. na obr. 8. je PP, ne PE

str. 23. … dvousměrně orientovaný PP (mikroten)…

str. 23. obr 10 c není ataktický PP, ale …
Lze také  diskutovat o některých uvedených faktech, například o významu vyfukování se spodním odtahem (quenching films), vzniku a řešení lomu taveniny („sharkskin“) případně o informaci o běžném používání až  dvanáctivrstvé koextruze, nebo o zařazení PVC mezi zdravotně závadné materiály. 

Uvedené připomínky však nejsou na závadu obsahu a srozumitelnosti  předložené práce. Z rozsahu práce je vidět, že student věnoval vypracování práce, včetně sběru informací konzultací o nich  hodně úsilí.
 Proto doporučuji práci přijat. 
Dále doporučuji, aby při dalším studiu student pokračoval v této problematice, avšak ve zúžené šíři.

Otázky:

1. Co to jsou metalocenové kopolymery

2. Jaké jsou zásadní rozdíly ve vlastnostech  mezi koextrudovanými a laminovanými fóliemi  

3. Jak by odhadl další vývoj v problematice bariérových fólií ( bod  ze zásad pro vypracování práce)

Návrh na klasifikaci diplomové práce:
výborně
                                                                                                    Antonín Slaník, Ing.

jméno, příjemní, titul
Zlín, 6. 5. 2007

*) Prosím zvýrazněte jméno osoby, která posudek vypracovala.
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