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Dynamická obrobitelnost kovů a plastů při broušení

Autorka se v předložené práci zabývá studiem dynamické obrobitelnosti různých materiálů. Sleduje kvality povrchu v závislosti na změně technologických podmínek při broušení.
Teoretická část práce je věnována studiu procesu broušení, jako interakci brousícího a broušeného materiálu. Jsou uvedeny elementární jevy a podmínky, ovlivňující proces broušení.  Uváděná terminologie a symbolika nekoresponduje s normou ČSN ISO 3002-5 (např. obrázky 1, 4, 5, 6).  Objevují se gramatické chyby a překlepy, pochopitelné vzhledem k rozsahu rešeršní části. I když je tématem práce dynamická obrobitelnost nejsou uvedené jevy při broušení dány do souvislosti s tématem. 
V experimentální části práce diplomantka hodnotila kvalitu broušeného povrchu pomocí dotykového přístroje Mitutoyo SJ-301 v závislosti na změně technologických podmínek (posuv, hloubka řezu). Na dynamometru byl sledován průběh řezných sil během broušení vzorků. Tato měření byla prováděna u železných a neželezných kovů; plněných a neplněných plastů a pryže. Naměřené hodnoty byly statisticky vyhodnoceny a zpracovány do tabulek. 
Kvalita povrchu po broušení byla hodnocena pomocí veličin drsnosti Ra a Rz. Přesto však vzorce uvedené na straně 76 nejsou platné podle normy ČSN EN ISO 4287. Ve všech tabulkách a grafech jak v praktické části tak i v příloze nejsou uvedeny jednotky pro měřené veličiny Ra a Rz. 

Doporučuji vysvětlit následující otázky:

· V teoretické části byla věnována značná pozornost poměru a/rn, což je poměr hloubky průniku  brousícího zrna na poloměr zaoblení řezné hrany. Byla experimentálně určována hodnota tohoto poměru? Pro jaké podmínky je tento poměr uváděn a co charakterizuje jeho hodnota?
· Jaké jsou výhody a nevýhody broušení plastů, obecně a vycházíme-li z experimentu práce?

· V grafických závislostech je pro statistické vyhodnocení výsledků použita exponenciální funkce. Bylo by možné použít jiný typ funkčních závislostí?
Diplomová práce je po formální stránce zpracována na velmi dobré úrovni. Diplomantka splnila požadavky zadání. Je třeba ocenit i rozsah měření, čítající 65 přílohových stran, uložených na datovém nosiči. 
Doporučuji práci k obhajobě.
Návrh na klasifikaci diplomové práce:
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