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Posudek dipLomové PRÁCE


(téma)

Studium elektrokinetických vlastností apatitu modifikovaného 
oxidační plazmou / Electrokinetic properties of plasma treated calcium pyrophosphate


Předložená diplomová práce se zabývá atraktivní problematikou stability koloidních disperzí apatitu vhodného pro biomedicínské aplikace jako povlakového materiál implantátů a kostních náhrad. Práce je napsána v anglickém jazyce, což svědčí o dobré jazykové zdatnosti autora. Grafická a formální úprava DP je na vysoké úrovni splňující ty nejnáročnější kritéria. 

V úvodní části DP je zpracována literární rešerže na zadané téma s dostatečné širokým časovým a věcným záběrem. V této souvislosti je na škodu, že autor necituje vybrané publikace vytvořené vedoucím DP nebo práce vzniklé na mateřském pracovišti v předmětné věci. V experimentální části chybí přesný popis typu buzení použitého plazmového zdroje. Použitá literatura, nebo převzaté obrázky z jiných literárních zdrojů jsou řádně citovány. 

Autor se bohužel spokojil jenom s popisným způsobem vyhodnocení naměřených údajů a závislostí, což je na škodu velkého množství náročných experimentů které provedl. Zde vidím potenciál pro jejich další detailnější rozpracování v širších souvislostech do budoucna. 

Z hlediska korektnosti provedených experimentů mám jenom jednu připomínku související s nepoužitím příslušného stínícího elektrolytu (např. KCl) o vhodné koncentraci při měřeních zeta- potenciálu. Autor zde opoměl na skutečnost, že v čisté destilované vodě, případně nízkých koncentracích elektrolytu se citlivost a přesnost měřených hodnot zeta-potenciálu výrazně snižuje v důsledku intenzivní povrchové vodivosti. Tento jev souvisí s tzv. vodivostí stagnující vrstvy (SLC) z angl. Stagnant Layer Conduction. 

Seznam otázek k obhajobě:

1. O jaký typ buzení plazmy se jedná ve Vámi použitém reaktoru? 

2. Jak jsi vysvětlujete, že naměřené hodnoty zeta potenciálu ve Vámi zvoleném teplotním režimu nevykazují statisticky významnou teplotní závislost?

3. Co rozumíte pod pojmem biokompatibilizace?

4. Jak jsi vysvětlujete, že při neutrálním pH je vodivost studovaných disperzí nejnižší?

Na základě výše uvedeného proto mohu závěrem konstatovat, že předložená diplomová práce Bc. Radka Matějky na téma „Electrokinetic properties of plasma treated calcium pyrophosphate“ splňuje požadavky zákona o VŠ a proto ji doporučuji příjmout k obhajobě.

Návrh na klasifikaci diplomové práce:
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