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Ing. Ondřej Bílek
Posudek bakalářské práce

metody měření geometrických rozměrů a tvarů gumárenských výrobků
(téma)

Bakalářská práce se zabývá problematikou určování rozměrů hyperplastických materiálů. Zadáním práce bylo provést studii metod měření rozměrů a tvarů. Bezdotykové měření bylo realizováno na daném pryžovém kroužku ve spolupráci s firmou Prima Bilavčík s. r. o.
Teoretická část práce se zabývá tematikou z oblasti určování rozměrů, základních měřítek pro vyhodnocování výsledků měření a v neposlední řadě i měřícími zařízeními. I když se v práci hovoří o významu nejistot měření, samotnému tématu je věnováno jen velmi málo prostoru. Popisy tabulek a počet úrovní nadpisů nejsou ve shodě se směrnicemi university. 

Experimentální část práce popisuje měření těsnícího kroužku, označovaného jako WAO 45x52x5, vyráběného firmou Salix International a.s. Materiálem kroužku byl butadienakrylonitrilový kaučuk (NBR). Bylo nalezeno bezdotykové měření, pomocí přístroje Werth Inspektor FQ. Byly měřeny vnitřní průměry D1, D, vnější průměr D2 a šířka kroužku L. Popisovaný postup práce má logickou návaznost. Chybí však jakékoliv experimentální určování odchylek rozměrů a tvarů. Bibliografické citace uvedených elektronických zdrojů neodpovídají normě ČSN ISO 690-2.
Doporučuji vysvětlit následující otázky, týkající se práce:

· Lze použít dotykové souřadnicové měřicí přístroje (SMS) pro měření pryžových výrobků?

· Jakými bezdotykovými přístroji lze určovat odchylky tvaru a polohy; popište průběh takového měření.

· Vysvětlete důvod velké odchylky po měření rozměrů vnějšího průměru D2.

Práce po formální stránce splňuje podmínky kladené na autory bakalářské práce. Bylo nalezeno vhodné zařízení pro měření pryžových výrobků. Nevýhodou se jeví cena takového zařízení. Komplexnější podobu práce by přineslo i měření odchylek tvarů a polohy. Předloženou práci recenzent chápe jako rešeršní studium bezdotykových metod měření. Práci i přes uvedené nedostatky doporučuji k obhajobě. 
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