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	Komentáře k diplomové práci:

	Předložená diplomová práce se zabývá možnostmi náhrady urychlovače TMTD ve vybraných zavedených gumárenských směsích na bázi EPDM a SBR kaučuků. Cílem práce bylo ověřit možnost náhrady urychlovače TMTD urychlovači TBzTD a TBP ve dvou směsích na bázi EPDM a ve dvou směsích na bázi SBR kaučuků.
Teoretická část popisuje složky gumárenské směsi (kaučuky, plniva, stabilizátory, vulkanizační systémy a zvláštní přísady) i míchání gumárenských směsí. Podrobněji se zabývá vulkanizačními činidly, aktivátory a urychlovači vulkanizace. Zvláštní pozornost věnuje urychlovači TMTD a možnostem jeho náhrady.
V experimentální části práce popisuje přípravu gumárenských směsí a vulkanizátů spolu s měřením průběhu vulkanizace, viskozity Mooney, tvrdosti Shore, tahových vlastností, hustoty a vlivu zrychleného stárnutí.   
Závěr: Práce obsahuje velký objem experimentálních výsledků, které jsou přehledně zpracovány a jsou nachystány jako podklad k provozním zkouškám. Zadaný cíl diplomové práce byl splněn.

	Otázky oponenta diplomové práce:

	Str. 12: 
Patří oxid vápenatý mezi významná plniva pro kaučukové směsi?
Str. 13, Tab. 1: 
Odkud je Tab. 1? (V mých skriptech je v kap. 4, str. 3, jiná tabulka.)
Str. 46:
Proč se používá označení M100, M200, M300,… když tahové moduly se obvykle označují písmenem E?
Str. 50-52, Obr. 20-23:
Povolené meze bylo dobré na obrázcích vyznačit.
Str. 58:
Co jsou to moduly tažnosti?
Str. 59:
Jaký je rozptyl naměřených hodnot z tahové zkoušky? (Mimo medián jsou ve výsledcích zkoušek i další charakteristiky.)
Str. 67-70, Obr. 36-39:
Použité obrázky dobře ukazují změny tažnosti, ale např. změny pevnosti měly být vyneseny samostatně.
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