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	Komentáře k diplomové práci:

	Hodnocená diplomová práce se zabývá přípravou PVB vláken s řízenou strukturou za účelem zvýšení jejich hydrofobicity. Teoretická část seznamuje čtenáře s metodou elektrostatického zvlákňování a vlivy jednotlivých parametrů na strukturu a vlastnosti vláken včetně povrchové smáčivosti.
 Praktická část je rozdělena do dvou podkapitol (Polymerní roztoky a Výsledky a diskuze), přičemž i kapitola Polymerní roztoky již obsahuje některé výsledky, které se znovu objevují v další kapitole a dochází tak k jejich dublování. Zároveň však práce přináší spoustu zajímavých výsledků a podnětů pro další bádání v tomto směru. Velmi přehledně je zpracována např. právě smáčivost povrchů vzorků, kde místo tradiční jedné hodnoty kontaktního úhlu, studentka provedla tzv. mapování povrchů vzorků, což má daleko vyšší vypovídající hodnotu. Tyto data jsou srovnaná se smáčivostí povrchů PVB filmů připravených ze stejných roztoků, ze kterých byla připravena vlákna. Výsledky potvrdily vliv morfologie povrchu na jeho hydrofobicitu. Vliv tvaru a pórovitosti vláken nebyl tak značný, jak se předpokládalo, což může být do jisté míry spojeno s přípravou vzorku. 
 Z formálního hlediska je práce na vysoké úrovni s minimem stylistických a typografických chyb. 

	Otázky oponenta diplomové práce:

	Jak si vysvětlujete nárůst specifické vodivosti o několik řádů u polymerních roztoků vzhledem k čistým materiálům (Tabulka V a VI)?
Jak jste vypočítala teoretickou hodnotu viskozity v tabulce VIII? 
Lépe vysvětlete, jaký vliv má morfologie vláken na jejich smáčivost.  Z obrázku 44c není patrná superhydrofobicita.
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