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K předložené diplomové práci o 71 stranách uvádím následující:

a) úplnost vypracování, aktuálnost a obtížnost řešeného úkolu

Vzhledem k zadání postrádám v diplomové práci větší popis a literární rešerši na téma optimalizace ve strojírenství. Aktuálnost řešení problematiky z pohledu konkurenčního je velká, poněvadž výrobců obráběcích strojů zabývajících se touto problematikou každoročně přibývá. Souhlasím vzhledem k velké obtížnosti řešení problematiky s postupem, který diplomant zvolil - tedy v prvé fázi formou projektu.

b) způsob a úroveň pojetí řešeného úkolu 

Bc. Partyka ukázal na této diplomové práci, jak lze pomocí inženýrského přístupu, který sám přejímá z publikace (str. 25 dole), dojít k závěrům dávající předpoklad, že výsledky mohou být aplikovatelné v praxi.

c) úroveň zpracování tématu, přínos diplomanta

Přínos této diplomové práce spatřuji v systémovém přístupu zvoleném při řešení dané problematiky excentricky a centricky umístěných obrobků na deskách stolu. Vzhledem k tomu, že se tento způsob řízení nepodařilo v TOSHULIN zprovoznit, lze předpokládat, že předložená práce může vést k cíli – tj. zprovoznění daného principu řízení hydrostatického obvodu. 

d) formální náležitosti práce, chyby a omyly v technické zprávě

Práce je zpracována přehledně, graficky na velmi dobré úrovni. V práci se vyskytují  pravopisné chyby, které však nejsou na závadu řešení problematiky. K ostatním chybám uvádím následující:

str. 4 – Abstrakt - řádek 1

Z hlediska pojmového se jedná o uložení desky stolu ne o vřetenová ložiska.

str. 8 – Úvod – řádek 1 

Pokud jsou použita k uložení desky stolu hydrostatická axiální ložiska (stř. 8, ř. 16) nemohou mít omezenou životnost a být opotřebovávána (viz. diplomantovi poznámky 1, 2, str. 8 ř. 7, 8). To by popíralo jejich funkční princip. I když dále je tento problém rozebrán podrobněji, bylo by vhodnější uvést, že se jedná o uložení valivé, které může mít výše popsané problémy a k jejich odstranění  je nutné řešit tento problém např. uložením pomocí hydrostatického axiálního ložiska.

str. 12 – obrázek 5

Síla v kapse se nerovná podílu F/n. Spíše by měl bát znázorněn přírůstek síly ΔF. Jednou je v textu dílčí síla označována F podruhé pak ΔF.

str. 58 a jiné

Diplomová práce by měla být popsána neosobně. Není vhodné používat výrazy typu …. „v jedné z kapitol jsem se pokusil…“ (řádek 3). Tento „jájismus“ není dobrý.  

e) dotazy k obhajobě

1. Jakým způsobem by jste provedl hlídání a stabilizaci teploty oleje v hydrostatickém obvodu?

2. Jak by vypadalo konstrukčně hydrostatické ložisko?

3. Jaký by měl být podle Vás další postup při řešení dané problematiky?

f) celkové zhodnocení diplomové práce

Z celkového pohledu považuji diplomovou práci za přínos pro praxi. Je přehledně zpracována  a jsou v ní použity moderní postupy pro zpracování a vlastní řešení. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Návrh na klasifikaci diplomové práce:
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