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Posudek diPLomové práce

Studium mechanických charakteristik desek a konstrukčních prvků ze 

strukturního PP
(téma)

Diplomová práce obsahuje 73 stran textu včetně seznamu použité literatury, použitých symbolů a příloh.


Literární studie je rozsáhlá, ale přehledná a je zpracována na 36 stranách. Zabývá se podrobným popisem a rozdělením převážně PP a jeho výrobních metod. Druhá části rešerše je pak věnována mechanice termoplastů se zaměřením na tahové a ohybové chování těchto materiálů. Literární rešerše tedy poskytuje diplomantovi dobré předpoklady pro kvalitní vypracování praktické části.

Praktická část je podle zadání naplněna experimentálním studiem tahového a ohybového chování vzorků připravených ze vstřikovaných desek (materiál PP-H a 20% lehčeného PP-H). V další části je pak uveden návrh a propočet konstrukce nádoby čistírny odpadních vod z těchto typů materiálů pomocí FEM modelu a provedena napě´tově-deformační analýza. 

Práce je logicky a přehledně členěná, po grafické stránce dobře zpracovaná. V textu práce se překlepy aj. formální nedostatky téměř nevyskytují. K práci mám jen drobné připomínky, např.: symboly měřených veličin a jejich jednotky v hlavičkách tabulek uváděných v přílohách nejsou napsány korektně, na str. 40 a 45-závorky v tab. 4-5,12 a text k tabulkám na nové straně, na str. 57-hustota vody mylně označena jako zeminy, aj. drobné chyby.
Diplomant svou prací prokázal schopnost samostatného tvůrčího přístupu ve značné míře, splnil bezezbytku zadání diplomové práce a proto tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

K diplomantovi mam tyto otázky či připomínky:

-ve výsledcích uvádíte hodnotu napětí Von Misses- můžete vysvětlit o jaké napětí se jedná?

-čím si vysvětlujete vzrůst modulu pružnosti u vzorků připravených v místě vtoku?

-proč je u lehčeného PP napětí na mezi pevnosti ohybu větší než v tahu a proč tento rozdíl s rostoucí tlouš´tkou klesá- platí to pro všechny materiály?

-proč byla zvolena kvádrová konstrukce nádoby čistírny?

-proč byla kontrola na deformaci a vybočení provedena jen pro některé zátěžné stavy ?
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