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Posudek dipLomové práce


MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH A MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PÓROVITÝCH MATERIÁLŮ

Předložená diplomová práce (DP) Bc. Vojtěcha Studýnky se zabývá měřením některých akustických, vibračních a mechanických vlastností pórovitých materiálů, které se používají v automobilovém a leteckém průmyslu.


Student se nejprve v teoretické části DP věnoval popisu veličin, které charakterizují akustické a vibrační vlastnosti materiálů. Dále se podrobně zabýval materiály a jejich vlastnostmi pro tlumení hluku a vibrací. V experimentální části provedl měření materiálových vlastností tří vybraných typů polyuretanových materiálů s různými tloušťkami. Jednalo se o měření plošné pórovitosti, tahových napětí, činitele zvukové pohltivosti, komplexního modulu pružnosti a přenosového útlumu. Na závěr student vzájemně porovnal zkoumané polyuretanové materiály a doporučil nejvhodnější materiály pro dané aplikace (např. z hlediska pohltivosti a tlumení vibrací).


Po prostudování předložené DP mám následující připomínky:

1. V psaném textu DP se vyskytuje velké množství gramatických chyb, včetně hrubých (např. oběvuje na str. 14, tyto materiáli na str. 38, oběmová hustota na str. 57 apod.). Spousta slov je neúplných nebo nejsou rozdělena. Kromě toho v mnoha souvětích chybí čárky oddělující vedlejší věty apod. Z výše uvedeného důvodu doporučuji při psaní v programu Word používat kontrolu pravopisu a též si to řádně zkontrolovat po gramatické stránce.

2. V rovnici (15) pro efektivní hodnotu veličiny na str. 20 je nesprávně uvedena horní mez u integrálu. Efektivní hodnoty se počítají z doby periody. Podobně nejsou správně uvedeny některé jednotky (např. pro akustickou rychlost na str. 33 a ztrátového úhlu u grafu č. 19). Na str. 32 ve spodní části u bodu a) má být jako hlavní problém uvedena pohltivost místo neprůzvučnosti.

3. V textu není uveden žádný odkaz na použitou literaturu.

4. Při měření plošné pórovitosti doporučuji při stanovení průměrných veličin uvádět nejen velikost, ale i chybu měření (např. u průměrné velikosti pórů). Bylo by též vhodné při měření mechanických vlastností pomocí tahové zkoušky vyhodnotit i další důležité veličiny, jako je např. modul pružnosti v tahu a tažnost.

5. V experimentálním měření se vyhodnocují mimo jiné reálná a imaginární složka komplexního modulu pružnosti a útlum. Bylo by vhodné uvést základní vztahy pro tyto veličiny. Definujte je. 

6. V závěru jsou popsány problémy při měření dynamických vlastností na vibrátoru. Píšete, že chyby byly pravděpodobně způsobeny špatnými snímači (měly být použity snímače síly, ne akcelerometry). Vysvětlete toto tvrzení. Opravdu pro měření ztrátového úhlu (resp. komplexního modulu pružnosti) není zapotřebí akcelerometrů?

Student pracoval samostatně a splnil v termínu cíle zadání práce. Přes výše zmíněné připomínky doporučuji předloženou diplomovou práci k obhajobě u státních závěrečných zkoušek a hodnotím ji známkou B – velmi dobře.

Návrh na klasifikaci diplomové práce:


       B - velmi dobře
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