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Návrh využití odpadního tepla ze sušárny písku ve slévárně zps - tajmac, a.s. zlín, včetně uplatnění moderních metod řízení a monitorování - 1. varianta

(téma)

Diplomová práce, vypracovaná Bc. Zdeňkem Bilenným, se zabývá vypracováním jedné z možných variant využití odpadního tepla ze sušáren písku v ZPS - SLÉVÁRNA, a. s. V této variantě je navrženo využití odpadního tepla na předehřev vzduchu vstupujícího do ohřívací komory sušky. Růst cen energií v posledních letech a výhled dalšího růstu v letech následujících, nutí výrobní firmy k neustálému hledání možných úspor nákladů. Řešení daného problému je velmi aktuální, hlavně z pohledu možných úspor energií ve výrobním procesu.

Teoretická část obsahuje úplné podklady pro vypracování části praktické a je koncipována tak, aby její uspořádání odpovídalo navazující praktické části. Teoretická část obsahuje popis jednotlivých zařízení (sušárny, výměníky ...) a popisuje popis fluidace se stanovením mezních parametrů tohoto způsobu sušení.

Praktická část práce je velmi podrobně zpracována a zahrnuje postupný rozbor všech důležitých faktorů, které mají vliv na konečný výsledek daného návrhu řešení. Velmi zajímavé jsou hodnoty ztrát tepla v jednotlivých částech sušárny, vypočtené na základě měření teplot stěn sušárny bezdrátovým snímačem teploty (kapitola 11). Určení množství vzduchu směřujícího do ohřívací komory má velký vliv na stanovení energetické bilance v procesu sušení. Porovnání teoretického výpočtu množství vzduchu (rovnice 61) a výpočtu na základě hodnot vycházejících ze skutečného měření rychlosti vzduchu (rovnice 66), dokazuje velmi přesné definování parametrů ovlivňujících stanovení množství vzduchu. Výpočet rychlosti proudění sušené směsi (kapitoly 15.1, 15.2, 15.3) rovněž dokazuje soulad mezi teoretickým výpočtem a skutečnými podmínkami ve fluidní sušárně.

Přínosem zpracování je mimo jiné návrh jednotlivých komponent daného řešení (snímače, ventilátory ...) a návrh prostorového umístění navrženého zařízení v reálném prostředí slévárny. 

K práci jsou využity moderní metody řízení a monitorování včetně možnosti vizualizace tohoto řízení pomocí Control Web, a také návrh konkrétního vzhledu aplikace, řešení archivace dat a přístupových práv osob oprávněných vstupovat do aplikace. 

Ekonomické zhodnocení je plně důvěryhodné. 

Úroveň zpracování řešení hodnotím jako velmi dobrou, po formální stránce jsem neshledal žádné nedostatky, z drobností jen záměna slova fluidace za slovo fluorizace v kapitole 3, špatná hodnota zrnitosti písku v tab. č. 3 - správná hodnota má být 0,25 - 0,37 mm.

Celkově považuji diplomovou práci Bc. Zdeňka Bilenného za velmi kvalitní. Autor pracoval samostatně a navrhl funkční řešení dle zadání práce. Práce je zpracována přehledně          a logicky, a proto navrhuji klasifikovat diplomovou práci stupněm A.
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