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Posudek DIPLOMOVÉ práce

sOUČINNOST ANALÓGOVÝCH SYSTÉMŮ S HYBRIDNÍMI SYSTÉMY CCTV 

A JEJICH VYUŽITÍ V PRŮMYSLU KOMERČNÍ BEZPEČNOSTI

Úplnost vypracování, aktuálnost a obtížnost řešeného úkolu

Cílem diplomové práce p. Bc. Antonína Horáka „Počítačová podpora elektronických zabezpečovacích systémů“ bylo zpracovat literární rešerši k problematice hardwarového a softwarového vybavení ústředen elektrické zabezpečovací signalizace jak v obecné rovině, tak i pro konkrétní typ ústředny Siemens Sintomy typu SIROUTE 868.0 MHz, dále pak realizovat ukázkové schéma programového prostředí pro účely výukového procesu a vypracovat manuál pro nastavení a obsluhu ústředny Siemens. Zpracovanou problematiku lze s ohledem na současný zvyšující se trend implementace elektronických zabezpečovacích systémů jak v komerční sféře, tak i v soukromí uživatelů, hodnotit jako aktuální. Po stránce rozsahu a obtížnosti předloženou diplomovou práci hodnotím jako přiměřenou. 

Metodika diplomové práce

Diplomová práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část (o rozsahu 23 stran) popisuje základní rozdělení elektronických zabezpečovacích systémů, přibližuje přehled technických norem pro tuto aplikační oblast, uvádí klasifikaci ústředen elektronické zabezpečovací signalizace z pohledu stupně vybavenosti, počtu a způsobu připojení smyček k ústředně a prezentuje technické a doplňkové vybavení ústředen. 
V praktické části (o rozsahu 70 stran) diplomant popisuje hardwarovou konfiguraci poplachové ústředny typu Sintony SI 210, přibližuje uživatelské menu a způsoby ovládání ústředny s důrazem na menu pro techniky a nastavení funkcí ústředny. 
Způsob a pojetí řešeného úkolu

V diplomové práci autor popsal problematiku ústředen elektrické zabezpečovací signalizace a základní prvky používané v elektrických zabezpečovacích systémech. Na základě nastudované problematiky diplomant popsal vybrané technické vlastnosti ústředny Siemens typu SINTONY SI 210 a vytvořil pro ni uživatelský manuál.
Úroveň zpracování tématu, přínos práce

Téma diplomové práce je zpracováno přehledně, členění kapitol a podkapitol se vyznačuje logickou návazností. Přínos diplomanta spočívá ve zpracování uživatelského manuálu poplachové ústředny Siemens typu SIROUTE SI 210 pro potřeby výuky technických prostředků bezpečnostního průmyslu na FAI UTB ve Zlíně. 
Formální náležitosti práce

Po formální stránce je závěrečná práce napsaná s malým počtem překlepů a pravopisných chyb. Uvedené nedostatky však výrazně nesnižují kvalitu diplomové práce. Předložené závěrečné práci nelze vytknout vážnější formální nedostatky.

Dotazy k obhajobě

1. Existují zpracované programové prostředky pro tento typ ústředny umožňující její konfiguraci dálkově, prostřednictvím webových služeb?

2. Lze provést útok na ústřednu formou zkratování funkcí spouštění sabotážního poplachu a tím jejich vyřazení z funkce? 
Závěr

Předložená diplomová práce pana Bc. Antonína Horáka „Počítačová podpora elektronických zabezpečovacích systémů“ odpovídá zadání a splňuje požadavky kladené na diplomové práce, student prokázal jak analytické schopnosti při tvorbě literární rešerše, tak i schopnosti tvůrčí inženýrské práce, a proto jeho diplomovou práci „Počítačová podpora elektronických zabezpečovacích systémů“ 

doporučuji

k obhajobě.
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