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Diplomová práce byla vypracována na Fakultě  technologické, UTB ve Zlíně. Zabývala se přípravou a vlastnostmi polymerního kompozitu na bázi polybutadien - organojíl.  Úkolem celé práce bylo najít vhodný poměr mezi použitým plnivem Cloisite  15A a silanem Silquest 1589. Vzhledem ke skutečnosti, že Cloisite  15A má tendenci značně urychlovat průběh vulkanizačních reakcí, byl jako další složka zkušebních kaučukových směsí použit inhibitor navulkanizování Duslin P. 

 


Cíle diplomové práce byly splněny v celém rozsahu. Rozsáhlý experimentální materiál byl důkladně doložen a podrobně vyhodnocen. Diplomant v závěrech vyzdvihl nejdůležitější vlivy složení směsí a experimentálních podmínek na vlastnosti směsí a vulkanizátů.

 


Grafická úprava práce je na velmi dobré úrovni. Rušivě působí řada neopravených překlepů jak v teoretické, tak praktické části. Subkapitola 1.6 Trans-1,4-polybutadien se jeví jako nadbytečná, naopak vzhledem k zaměření práce mohla být vyzdvižena důležitost cis-1,4-polybutadienu.

 Schéma N-cyklohexylthioftalimidu je zbytečně uváděno dvakrát, jednou jako retardér a podruhé jako inhibitor navulkanizace. Části textu odkazující na pramen /10/ jsou na mnoha místech poznamenány nedokonalým překladem ze slovenštiny.

 


V praktické části mohl být specifikován použitý polybutadien BR 40 (struktura, výrobce, dodavatel). Totéž se týká urychlovačů vulkanizace CBS a DPG. U hnětače Pomini Farrel mohl být uveden také použitý tlak na horní uzávěr, neboť ten vedle teploty, otáček a faktoru zaplnění komory hnětiče představuje důležitý technologický vliv.

 


Výsledné vlastnosti směsí a vulkanizátů potvrzují předpoklady o vlivu silanizačních reakcí a vlivu retardace. Dosažené poznatky umožňují najít vhodné poměry mezi zkoumanými složkami směsí a mohou sloužit jako výchozí bod pro rozsáhlejší optimalizační studii.

 


Doporučuji přijmout diplomovou práci Bc. Janiše jako podklad pro obhajobu.
Návrh na klasifikaci diplomové práce:
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