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	Komentáře k diplomové práci:

	Diplomová práce je kvalitně zpracována. Formální úroveň je velmi dobrá, nicméně zahrnuje několik chyb (hlavně stylistických), které však nejsou významné. Je zde patrné, že studentka se práci věnovala zodpovědně a zadání bylo vypracované pečlivě.
Teoretická část práce má 27 stran a je rozdělená do 3 hlavních kapitol. Tato část je zpracována přehledně a srozumitelně. Obsahuje 19 obrázků, které jsou vyjma Obrázku 12 jasně čitelné. Zde by popisky jednotlivých částí obrázků mohli být větší. Nicméně, pro pochopení kontextu jsou všechny velmi důležité a užitečné. Celkově se práce odkazuje na 108 literárních odkazů a z toho 101 je podpora pro teoretickou část. Toto považuji za nadprůměrnou práci s literárními zdroji a s dostupnou literaturou. Studentka citovala vyjma několika málo jednotek literárních zdrojů pouze s cizojazyčnými, tím pádem byla nucena v cizím jazyku problematiku pochopit a také stylizovat podle potřeb zadání.
Praktická část zahrnuje přípravu scafoldů z elektroaktivního materiálu PVDF-TrFE-CTFE jenž je kopolymerem majícím velmi dobré vlastnosti a byli v práci řádně popsány. Praktická část je rozdělena na dvě hlavní kapitoly. Zejména část 4.3, která věnovaná přístrojům na výrobu vlákenných struktur, by bylo lepší tyto popsat schematicky. U 3D tiskárny, která je komerční to není tak kritické, nicméně zařízení na elektrospining, které je postavené "na koleně" by bylo dobré k obrázku ukázat a popsat jak je celý přístroj sestaven. Toto je pro reprodukovatelnost velmi důležité. U 3D tisku není v kapitole 4.3.1 specifikovaná použitá velikost kapiláry, tato je naopak vypsaná v kapitole 5.1 3D tisk, což už jsou výsledky a diskuze. Vždy je potřeba rozlišit kam která informace patří. Podobná situace je v kapitole 5.2 elektrospining Tab. 3 a 4, které nejsou výsledky ale nastavovanými parametry technologického postupu přípravy vláken a zcela jistě patří do metodologie. 
Nakonec je to kapitola 5.3 žíhání. Zde se mi zdá, že u části 5.3.2 je název žíhání rozpouštědlem ne úplně šťastně zvolené. Samotný proces žíhání je z definice druh tepelného zpracování materiálů za účelem zlepšení některých vlastností. Což zvolená technika úplně nesplňuje. Obecně je vždy problém překládání anglických slov do českého jazyka. Někdy je lepší toto slovo počeštit a nedochází pak k problémům se správnou nomenklaturou. Nutno zde však říct, že mnou popsané nedostatky v diplomové práci, nijak nesnižují vysokou kvalitu a pečlivost s jakou byla práce provedená, vyhodnocená a nakonec sepsaná. Z tohoto důvodu ji hodnotím jako výbornou a doporučuji k obhajobě.

	Otázky oponenta diplomové práce:

	
1. U techniky elektrospinningu je specifikace 15G, co znamená to velké G. V seznamu zkratek se mi toto nepovedlo dohledat.
2. S odhledem a dostupnou literaturu, je možné tvrdit, že žíhání indukované rozpouštědlem je efektivnější než tepelné? Zde bych poprosil připravit do prezentace Obrázek 37 a vedle něj ten samý obrázek ale osa Y bude začínat v 0.
3. Na Obr. 25 je znázorněný scafold mající 4 vrstvy. Bylo by možné připravit stejný s 20 vrstvami? Do jaké míry je tisk z daného rozpouštědlového systému stabilní v čase? Jak by se toto případně dalo experimentálně stanovit vyjma samostatného tisku?
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