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Posudek DIPLOMOVÉ práce

Návrh monitorování a řízení havarijních funkcí technického zařízení u rizikového provozu

(téma)

1) Aktuálnost, komplexnost a obtížnost řešeného úkolu. 
Rizikové faktory provozu jsou zpracovány obsáhle a komplexně v teoretické části dané diplomové práce se zaměřením na měření škodlivin v oblasti BOZP jako je prašnost, hluk,  vibrace, záření, nedostatečné větrání, nedostatečné osvětlení, chemické látky, a preventivní opatření proti těmto škodlivinám.

Dále je stručně a výstižně zpracována problematika nemocí z povolání vzniklých dlouhodobým působením těchto škodlivin na zdraví osob.

Na tuto teoretickou část navazuje praktická problematika, kterým je zabezpečení úkolu, a to bezpečného, hospodárného a v rámci legislativy legálního spalování pyrolýzního topného oleje – dále jen PTO, který vzniká jako odpad při destilaci hnědého uhlí. Z přiloženého bezpečnostního listu vyplývá, že dochází k manipulaci s nebezpečným karcinogenním a hořlavým produktem. PTO navíc při úniku, zejména při stáčení z železničních cisteren obtěžuje okolí, a to silným zápachem do vzdálenosti několika set metrů. 

Zadání je splněno.
2) Způsob a úroveň pojetí řešeného úkolu. 

Diplomant se nezabývá imaginárním úkolem,ale zaměřil se na řešení reálné provozní problematiky, což je monitorování a řízení havarijních funkcí technického zařízení u rizikového provozu manipulace s PTO. Konkrétně se jedná o stáčení PTO, jeho skladování a jeho spalování v horkovodních kotlích Provozu Brno Sever, Teplárny Brno a.s. V diplomové práci je kladen důraz na zajištění bezpečnosti práce a požární bezpečnosti, a to jak obsluh, tak i zařízení, a to použitím citlivých (na trhu dostupných) detektorů – širokospektrálních analyzátorů par a plynů, které snímají a vyhodnocují čistotu vzduch v blízkosti zařízení sloužícího k přepravě a zpracování PTO. 

Zadání je splněno

3) Úroveň zpracování tématu, přínos diplomanta. V návrhu je řešeno monitorování a řízení     rizikového provozu u těchto typických rizikových manipulací: 

Zamezení úniku při stáčení PTO, tj. zajištění úplné těsnosti na trase z železničních cisteren  do zásobní nádrže. Detektory toxických a hořlavých par OLCT 60 jsou umístěny kolem stáčecích stojanů na rampě a v prostoru stáčecích čerpadel a signály svedeny do vyhodnocovací ústředny MX 42 A od firmy OLDHAM. Toto zařízení situaci při stáčení nejen monitoruje, ale v rámci porušení čistoty okolí zařízení a návazných blokovacích podmínek pak celý stáčecí proces přeruší. 

Zadání je splněno
Zamezení úniku při skladování a zajištění těsnosti nádrže při stáčení PTO – největším problémem bylo zamezení úniku par z PTO do okolí otevřeným horním průduchem na zásobní nádrži při stáčení cisteren do této nádrže o celkovém objemu 10 500 t. 

Diplomant řešil postupně zatěsnění nádrže a trasy osazením citlivými měřidly poklesu tlaku   a eliminaci podtlaku okamžitým vypnutím dmychadla, které při stáčení dopravuje páry do hořáků kotle, kde se spalují. Těsnost trasy zabezpečil detektory CO – typ GTE CO a detektory zemního plynu GDS CH4 EX, umístěnými po trase a kolem hořáků. Tyto detektory situaci monitorují. Signály jsou svedeny do vyhodnocovací a řídící ústředny ASIN GDUS, firmy ASEKO a v rámci porušení blokovacích podmínek pak celý stáčecí proces obsluha přeruší, nebo po určité době je přerušeno stáčení automaticky.

Zadání je splněno

Zamezení úniku při spalování PTO – za tímto účelem diplomant opět použil detektory CO – typ GTE CO a detektory zemního plynu GDS CH4 EX, umístěnými po trase, v prostoru hořákových čerpadel a kolem hořáků, které situaci přes vyhodnocovací ústřednu ASIN GDUS  nejen monitorují, ale v rámci porušení blokovacích podmínek přeruší spalování a návazně uzavřou výstup z kotle a napájení. 

Zadání je splněno

4) Formální nedostatky, chyby a omyly v diplomové práci – nebyly nalezeny, zadání je splněno 

5) Dotazy k obhajobě

Otázky: 
a) Jaký vliv budou mít okolní klimatické podmínky na navržený systém monitorování ve stáčišti? 

b) Jakou formou budou zaměstnanci seznámeni s organizačními opatřeními vyplývajícími s použití nových zabezpečení v prostorech stáčiště a kotelny? 

      c)   V jakých případech je nutné informovat kontrolní a dotčené orgány? 
6 Závěr :
Diplomová práce splnila zadání, a to jak v oblasti teoretické části návrhu, tak i v oblasti praktického řešení dané provozní problematiky. Jako stanovený recenzent konstatuji, že vypracované a předložené zadání diplomové práce lze uznat za splněné. 

Návrh na klasifikaci diplomové práce:                                                               A  -  výborně                     
                                                                                Ing. Antonín Černý, cerny@tepl-brno.cz
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