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Posudek DIPLOMOVÉ práce

Model výrobní linky řízený programovatelným automatem
(téma)

Předložená diplomová práce Tomáše Hrazdila je zpracována v rozsahu 88 stran textu, včetně 54 obrázků, 8 tabulek a vloženým CD obsahující elektronickou verzi diplomové práce. V seznamu použité literatury je uvedeno 14 publikací. Součástí práce je také samostatná příloha v rozsahu 98 stran.
V rámci diplomové práce měl diplomant za úkol zprovoznit model linky k plnění lahví, vytvořit program na řízení celé této linky, vizualizovat tuto linku ve vybraném SCADA/HMI systému, dále pak vytvořit podrobný popis linky a nakonec vytvořit sadu vzorových zadání včetně ukázkových programů vytvořených k těmto zadáním pro použití ve výuce předmětu Programovatelné automaty.
Práce spadá do oblasti elektronické podpory výuky, zabývá se oblastí využití programovatelných automatů při řízení.

Práce je rozdělena na dvě části, na tzv. teoretickou část a praktickou část. V teoretické části diplomant  popisuje samotnou funkci a součásti plnící linky a dále pak popisuje PLC SIMATIC S7 313C použité v další části práce. Praktická část obsahuje solidní popis zapojení a samotného zprovoznění plnící linky, popis vytvořených programů pro ovládání plnící linky, dále pak zadání úloh pro studenty a ukázky řešení navržených úloh pro tato zadání. Součástí praktické části je také ukázka vizualizace linky v programovém prostředí Control Web 2000.
Práce je členěna logicky, po obsahové stránce se dá konstatovat, že diplomant splnil zadání v požadovaném rozsahu. Po grafické stránce je práce na velmi dobré úrovni, až na drobné výjimky, zejména se to týká některých naskenovaných černobílých obrázků. Po jazykové stránce je práce na solidní úrovni, vyskytují se v ní překlepy a chyby v množství odpovídající rozsahu práce.
K předložené práci mám tyto připomínky a doporučení:

· V práci, praktická část, mohla být více rozepsána kapitola týkající se vizualizace modelu plnící linky v programu Control Web 2000, mohly být blíže popsány možnosti tohoto SW a mohlo být uvedeno také více informací o nastavení ovladačů Control Webu pro dané PLC a způsobu programování v Control Webu, včetně jednotlivých ukázek.
· V samotné textové verzi práce by měl být zřejmě uveden závěr i v anglickém jazyce.

Dále mám k práci následující dotaz:

· V teoretické části práce je popisován dotykový panel Festo FD-120-COL-SA, jež je součástí modelu plnící linky. Byl využit tento panel i při řízení tohoto modelu plnící linky?
Souhrnně lze konstatovat, že diplomová práce byla zpracována v požadované šíři a že diplomant prokázal dobré znalosti při řešení problémů vyplývajících ze zadání této práce. 

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení
Návrh na klasifikaci diplomové práce:
B – velmi dobře
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