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Posuzovaná bakalářská práce studuje problém optimalizace tvaru konkrétního tělesa – membrány posilovače brzd autobusu. Obsahuje celkem 59 stran, z toho 29 stran studie, 34 obrázků  a 3 přílohy.


Ve studijní části nás autor seznamuje s konstrukčními materiály elastomery s definicí a popisem jejich fyzikálních vlastností, dále s teorií hyperelasticity s její definicí a obecnými teoriemi včetně matematického modelování a SW podpory.


V praktická části jsou v úvodu stanoveny cíle a očekávané úpravy tvaru sudovaného výrobku. Tato část práce je rozdělena do tři části. První část je měření fyzikálních vlastností pryže  v oblasti jednoosé a dvouosé  napjatosti. Výsledky měření pak vstupují jako podmínky do  analytického modelu. Po stanovení okrajových podmínek je ve druhé části práce  proveden výpočet a analýza výsledků. Zde se podařilo odhalit nedostatky konstrukce výrobků v místě jeho montáže s další součástí.  Třetí část uvádí provedené změny v počtu  připojovacích šroubů a změny tvaru  stěn a jejich tlouštěk optimalizovaného výrobku. Po úpravách tvaru bylo dosaženo vyhovujícího  stavu napjatosti v kritických místech.    


Vyhodnocení experimentu laboratorních měření není doloženo tabulkou a není úplně jasno, jak byly hodnoty z pohledu statistiky získány. 

Práce je vypracována přehledně a  pečlivě bez problémů a chyb. Pokud se týká výkresové dokumentace bylo by vhodné volit místo virtuálních bodů, kótování na průsečíky hran, jak je obvykle v těchto případech kótování používáno. 
Student splnil zadání práce a doporučuji ji k obhajobě. 

K práci mám následující dotazy:

1. Z jakého počtu měření jste stanovoval závislosti uvedené v Obr. 12 a16?
2. Výrobek slouží jako membrána posilovače brzd, může vstupovat do děje ještě další fyzikální veličina, která by měla vliv na napjatostní stavy v těle membrány?

Návrh na klasifikaci diplomové práce:
B – velmi dobře
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