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(téma)

Těsnění víka 1.O. kolektoru PG elktráren typu VVer 


Bakalářská práce s zabývá problémem řešení těsnicího prvku o jmenovitém průměru 480 mm, který slouží k utěsnění víka kolektoru primárního okruhu jaderného reaktoru.

Práce má celkem 42 stran  a  3 přílohy. Teoretické části autor popisuje základní princip řízené jaderné reakce  a princip jaderného reaktoru  VVER 440. Více se zabývá problémem parogenerátoru a teoretickou část končí popisem kolektoru primárního okruhu, kde je těsnící prvek mezi tělesem a víkem cíl řešení jeho  bakalářské práce. 
Oproti původnímu těsnění homogenním niklovým kroužkem, autor navrhuje  použit do vyrobené drážky expandované grafitové těsnění. Z výpočtu deformace grafitu,  s využitím  jeho stlačitelnosti, vyplývá  jisté zlepšení  silových poměrů, ale  nastupuje složitost řešení. Nutná technologická kázeň, spolu s požadovanou bezpečností, toto těsnění  nezaručí. Proto dál navrhuje hřebenové těsnění s expandovaným grafitem, kdy desková část je vyrobena z nerezové oceli a těsnicí plochy jsou vyplněny  kroužky z expandovaného grafitu. 
Kontrolní výpočet těsnicího spoje je pak proveden pro jmenovitý a zvýšený tlak s kontrolou, zřejmě dovoleného zatížení šroubů. Vyrobené těsnění je nakonec podrobeno tlakovým zkouškám na zkušebním kolektoru. 
Z ekonomického zhodnocení vyplynula oprávněnost  navržené změny těsnícího prvku. V příloze je přehledně uvedena technická dokumentace výroby, kontroly a skladování těsnicího prvku.

Ve studijní části postrádám více informací o prostudovaném problému utěsňování nepohyblivých spojů, zejména s ohledem na konstrukci a použité materiály. není zde také zcela jasně uvedena teplota funkce zařízení a její vztah k výpočtovým a materiálovým hodnotám. Chybí montážní předpis, tj. postup utahování šroubů a nastavení velikosti síly na momentovém klíči.  V seznamu použitých symbolů chybí řada použitých veličin. Dále písmeno označující tlak Q je v technické praxi vyhrazeno tepelné energii. Tlak je označován p – jak je ve dvou případech správně uvedeno.  Práci hodnotím dobře i když v ní autor čerpal z dříve provedených prací a doporučuji ji k obhajobě .    

Mám dotazy:

1. Jaká je provozní teplota kolektoru, potažmo těsnění, a jak je tato teplota zahrnuta v kontrolním výpočtu?

2. Je výplňový kroužek pro realizaci konečného řešení na stávající konstrukci těsněného čela kolektoru vyrobený z grafitového těsnění  Burgmann (obr.11)?
Návrh na klasifikaci bakalářské práce:     
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