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Vliv struktury na mechanické chování vstřikovaných plošných prvků
 (téma)

Diplomová práce P. Horáka se zabývá studiem vlivu struktury krátkovláknových termoplastických kompozitních materiálů, potažmo umístěním vtoku u plošného vstřikovaného prvku na jeho mechanické vlastnosti. 

Diplomant jak v části teoretické, tak části experimentální pracoval samostatně a velmi iniciativně. Docházel pravidelně na konzultace a proto jsou výsledky jeho práce v jednotlivých částech DP co do obsahu i rozsahu na velmi dobré úrovni a je nutno také ocenit, že pro svou práci maximálně využil výsledků dosažených v dané oblasti na našem pracovišti, přičemž je náležitě rozšířil.
Literární studie se zabývá popisem mechanického chování polymerních a krátkovláknových kompozitních materiálů. Důraz je kladen specielně na prvky vyráběné technologií vstřikování a zabývá se rovněž otázkami zkoušení mechanických vlastností těchto materiálů se zaměřením na tahové, ohybové i rázové chování.
Praktická část je podle zadání naplněna stanovením ohybového chování  plošných kruhových desek-stěn z krátkovláknového kompozitu (PP+30%GF) a čistého PP bez krátkovláknové výztuže. Zkušební tělíska- desky pro tři zvolené umístění vtoku (centrální vtok, vtok v rohu desky a filmový vtok) byly za přispění diplomanta vyrobeny na školním vstřikovacím stroji Arburg 420C. Z vyrobených čtvercových desek rozměru 100x100 mm byly obráběním připraveny kruhové desky o průměru 60mm. Desky s filmovým vtokem byly navíc rozřezány na zk. tělíska ve směru podélném a příčném k orientaci vtoku pro tahové, ohybové a rázové testy. Přístup diplomanta k experimentální práci hodnotím jako příkladný, diplomant byl ve své práci pečlivý a důsledný. U zkušebních těles, kde bylo použito plněného materiálu krátkými skleněnými vlákny byl potvrzen vznik třívrstvé struktury po tloušťce stěny pomocí optické polarizační mikroskopie. Tahové, ohybové, rázové testy i testy 2D ohybu desek pomocí tlačného trnu (ø30mm) probíhaly na přístroji ZWICK 1456, případně Sharpy kladivu Ceast. Experimentálně zjištěné výsledky (pro tahovou a ohybovou tuhost) pak byly porovnány s modelovými výsledky určenými podle FEM mikro a makrostrukturního modelu. Ze speciální 2D zkoušky ohybu kruhových desek byla stanovena Poissonova konstanta kompozitního i neplněného PP.
Po stránce teoretické pak kladně hodnotím jeho přípravu, zájem o danou problematiku a v neposlední řadě sestavení strukturních modelů studovaných prvků, tj. modelů mechanického chování vrstevnatých průřezů, vyžadující znalosti problematiky mechanického chování anizotropního kontinua.
Závěrem tedy shrnuji, že diplomant pracoval iniciativně, na velmi dobré odborné i věcné úrovni a zcela splnil zadání diplomového úkolu. Proto tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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