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Posuzovaná diplomová práce analyzuje vlastnosti kanálové vpusti, konstrukčně navržené jako ocelový rám opatřený gumárenskou drtí pojenou polyuretany. Obsahuje celkem 128 stran, z toho 55 stran studie, 81obrázků  a 18 tabulek. Přílohou je výkresová dokumentace zkušebního přípravku.


Ve studijní části nás autor seznamuje s konstrukčními materiály elastomery s definicí a popisem jejich fyzikálních vlastností, dále s teorií hyperelasticity s její definicí a obecnými teoriemi včetně matematického modelování a SW podpory. Dále studuje vytváření spojů a chemických vazeb mezi kovovými částmi a gumárenskou drtí  jejich aplikacemi na výrobky. Tato část práce je ukončena souhrnem zkušebních metod soudržnosti pryž – kov. 

V praktická části jsou v úvodu stanoveny cíle řešeného a studovaného výrobku. Tato část práce je rozdělena do dvou části. První část je zaměřena na konstrukci zkušebního přípravku a přípravu zkušebních vzorků.  Dále pokračují experimentální práce měření fyzikálních vlastností připravených vzorků a vyhodnocení provedených experimentů. Po vyhodnocení prvních vzorků je experimentální část v prakticky zajímavých oblastech doplněna dalším počtem vzorků tak, aby mohla být provedena statistická vyhodnocení experimentů. Výsledky měření pak vstupují jako podmínky do  analytického modelu. Po stanovení okrajových podmínek je ve druhé části práce  proveden výpočet a analýza výsledků. Jelikož nosným prvkem kanálové mříže je ocelový svařenec, je prakticky analýza zaměřena na tento prvek. Podle očekávání je při zatěžování výztužné části ve směru kolmém na vozovku průhyb minimální. Ve směru šikmém s vozovkou je průhyb vzhledem k menšímu modulu ohybu W větší, i když ve výpočtu uvedená síla asi prakticky nevznikne. Navrženými úpravami tvaru lze dosáhnout vyhovujícího  stavu napjatosti v kritických místech.    


K vlastní práci bych autorovi doporučil ve studijní části se podrobně zaměřit na definici a silový rozbor způsobu namáhání kanálové vpusti, nebo rozbor zkušebních podmínek podle normy nebo předpisů. V praktické části působí rušivě propojení naměřených hodnot  a grafické vyjádření  uvedené na obr. 31 až 36. Velmi kladně hodnotím statistické vyhodnocení významných experimentů. Pokud se týká výkresové dokumentace, obsahuje drobné chyby v překódování poloměrů a uvedení hlavní kóty a pracovní rozsahy na sestavě zkušebního přípravku. 
Práce je vypracována přehledně a  pečlivě bez problémů a chyb. Diplomant splnil zadání práce velmi kvalitně a doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

K práci mám následující dotazy:

1. Proč nelze souhlasit s grafickým vyjádřením průběhu podle obr. 31 atd. a jak by jste eventuelně průběh soudržnosti vyjádřil.?
2. Jaké informace je nutné u zkušebních přípravků uvádět? 
Návrh na klasifikaci diplomové práce:
A-Výborně
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