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	Téma diplomové práce:
	Návrh řízení technických zařízení budov v hotelu - Inteligentní hotel


Hodnocení práce:
Autor v diplomové práci po technické stránce zpracoval zdařile návrh řešení systémové instalace v souladu se zadáním. Vzhledem ke značné rozsáhlosti problematiky týkající se systémových instalací by nebylo ani možné popsat vyčerpávajícím způsobem všechny sběrnicové systémy používané pro řízení funkcí v budovách, avšak v práci uvedené systémy dobře vystihují současnou situaci v této oblasti. Řešení náročné systémové instalace v hotelu je tématem vysoce aktuálním, protože této oblasti dosud v ČR nebyla věnována dostatečná pozornost. 
Pokud se týče způsobu řešení úkolu, považuji jej za systematický, tedy přístup, bez něhož ani nelze řešit systémové elektrické instalace. Nejdříve byly popsány principy a možnosti některých systémů pro tzv. inteligentní instalace, stanoveny funkce v objektu a naznačeno jejich řešení v systémové instalaci KNX. V softwaru ETS bylo vytvořeno řešení projektu – bylo vypracováno topologické členění, příklady skupinových adres a naznačeno i prostorové členění. Skupinové adresy byly správným způsobem přiřazeny příslušným skupinovým objektům. Kromě toho byla vytvořena i vizualizace celého hotelu.
Úroveň zpracování tématu svědčí o dobré připravenosti autora k řešení dané problematiky. Je zřejmé, že skutečně umí pracovat se systémovou elektrickou instalací. Za přínos lze považovat právě řešení systémové instalace v objektu hotelového typu, kde dosud stále dochází ke zbytečnému plýtvání energií, jemuž právě zpracované téma po uvedení do praxe může ve značné míře zabránit. K výběru použitých přístrojů použitých v praktické části projektu nemám výhrady. Pouze bych poznamenal, že jednotliví výrobci neustále přicházejí na trh se stále novějšími prvky, takže při skutečné realizaci projektu by bylo nutné prověřit aktuální nabídku možných přístrojů.
Po formální stránce se nehodlám vyjadřovat k jazykové a gramatické úrovni práce. V části, zabývající se přehledem  použitých funkcí v hotelových pokojích a dalších prostorách bych doporučil přehlednější způsob uspořádání těchto funkcí a současně i doplnění jejich podrobného popisu. 
Po odborné stránce by bylo vhodnější používat terminologii zavedenou současnou mezinárodní asociací KNX namísto terminologie preferované v bývalé asociaci EIBA (fyzická : individuální adresa; EIS-EIBA interworking standard : DPT – data point type). V části Fyzické adresy není správně uveden počet možných linií a oblastí – nejvyšší možná individuální adresa je 15.15.255. Při výpočtu doby potřebné pro přenos telegramu (Rychlost KNX) bylo opomenuto, že telegram se přenáší po určitých přenosových znacích.
Dotazy k obhajobě:
1. Proč je RF komunikace a komunikace po silovém vedení považována pouze za doplňkový způsob přenosu informací mezi účastníky v systémové KNX instalaci?

2. Jakými způsoby je možné snížit zatížení sběrnice KNX?
3. Jakým způsobem jsou přenášeny jednotlivé telegramy po sběrnici KNX a jak je zajištěn jejich bezkonfliktní přenos?

	Celkové hodnocení práce:
	
	
	
	
	
	


Známku uvede vedoucí dle svého uvážení dle klasifikační stupnice ECTS: 
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně. 
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“.

	Předloženou diplomovou práci  FORMDROPDOWN 
 k obhajobě a navrhuji hodnocení

 FORMDROPDOWN 
.

V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření 
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.
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