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Bakalářské práce  

Posudek bakalářské práce


MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ SKELNÝCH VLÁKEN

Předložená bakalářská práce (BP) se zabývá stanovením akustických vlastností (a sice zvukové pohltivosti, zvukové odrazivosti a akustického útlumu) skelné vaty a textilií ze skelných vláken.


Student se nejprve v teoretické části BP věnoval popisu akustických veličin a popisu vláknitých soustav. V experimentální části se zabýval měřením akustických vlastností u dvou druhů skelných vat a dvou druhů textilií. Byly stanoveny frekvenční závislosti koeficientu zvukové pohltivosti a zvukové odrazivosti výše zmíněných materiálů. Dále bylo naměřeno frekvenční spektrum akustického útlumu u jednoho typu skelné vaty. Na závěr student vzájemně porovnal naměřené akustické vlastnosti daných materiálů a provedl příslušná doporučení.


Po prostudování předložené BP mám následující připomínky:

1. Po jazykové stránce je BP až na menší nedostatky (např. psaní jednotky u rychlosti zvuku v oceli na dvou řádcích na str. 11 nebo výraz trubici „vyroubenou“ na str. 33 aj.) napsána na poměrně kvalitní úrovni.

2. Po formální stránce bych doporučoval psaní mnoha rovnic (např. na stranách 13 a 14 apod.) větším a čitelnějším písmem. 

3. Vztahy (9) a (14) jsou uvedeny nesprávně. Uveďte jejich správné rovnice. Rovněž rovnice (23) neodpovídá z hlediska jednotek (viz hranatá závorka). V obr. 17 značíte koeficient zvukové odrazivosti ( a v teorii máte označení r. V obr. 19 není uvedena jednotka akustického útlumu. V přehledu symbolů nejsou správně uvedeny jednotky intenzity zvuku. Jaká má být správná jednotka?

4. Měření zvukové pohltivosti bylo provedeno na Kundtově impedanční trubici. Tato trubice sestává ze dvou částí. Každá je vhodná pro určitou frekvenční oblast. Na stranách 30 a 33 uvádíte frekvenční rozsahy u obou trubic. Tyto rozsahy se ale na těchto stránách liší. Pro jaký frekvenční rozsah tedy byla použita každá trubice?

5. V rovnici (7) na str. 14 se jedná o stanovení akustické rychlosti. Jaký je význam veličiny (? Dále vysvětlete použití znamének ± v závorce. Pro jaký případ platí kladné a pro jaký případ záporné znaménko?

6. V jaké vzdálenosti od krabice byl umístěn mikrofon při měření akustického útlumu?

Student splnil cíle zadání bakalářské práce. Přes výše zmíněné připomínky doporučuji bakalářskou práci k obhajobě u státních závěrečných zkoušek. Hodnotím ji známkou B – velmi dobře.

Návrh na klasifikaci bakalářské práce:



B – velmi dobře
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