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konstrukční řešení násobného vlnovodu mikrovlnné komory
 (téma)

Diplomová práce J. Vintra se zabývá návrhem a optimalizací vlnovodu mikrovlnného záření. Práce obsahuje 94 stran textu včetně seznamu použité literatury, použitých symbolů a zkratek, obrázků a tabulek.

 V literární studii je velmi podrobně popsána problematika a fyzikální podstata mikrovlnného záření. Věnuje se otázkám uplatnění mikrovlnného ohřevu v plastikářském a gumárenském průmyslu a uvádí výhody této metody. Poslední, nejrozsáhlejší část je pak věnovaná popisu mikrovlnných zařízení, megatronů a vlnovodů. Studie je detailně a přehledně zpracována na 58 stranách s minimem formálních i faktických chyb. Cílem rešerše bylo popsat chování el. mag. vln uvnitř vlnovodu tak, aby bylo možno navrhnout vhodný vlnovod, což bylo splněno a rešerše tedy poskytuje diplomantovi výborné předpoklady pro kvalitní vypracování praktické části.

V praktické části jsou v souladu se zadáním práce uvedeny výsledky experimentálních testů rozložení elektromagnetického záření v navrženém vlnovodu, které jsou srovnány s řadou modelových výsledků zhotovených v FEM systému Comsol. Pro finální návrh vlnovodu byl modelově zkoumán vliv rozložení el. mag. záření na jeho délce. Srovnání exp. zjištěných výsledků s modelově vypočtenými ukazuje, že je možné v praxi používat FEM programů k účelům simulace rozložení elektromagnetických vln.

Po grafické a odborné stránce je experimentální část práce dobře zpracovaná. V této části práce se formální nedostatky objevují také jen v menší míře (str.67- v textu chybně uveden obr.7.7, str. 69- nesprávně uvedená hodnota mag. intenzity, str.71-chyby v textu, atd.). Horší je to s výkresovou dokumentací, která neodpovídá normám ČSN (chybí sestava svařence, výrobní výkresy některých částí a rozpiska). K odborné části práce, ale nemám podstatných připomínek, navíc je nutno ocenit přínos pro v současnosti velmi aktuální téma ohřevu či sušení mat. pomocí mikrovlnného záření, což vede k velkým energetickým úsporám, ke zkrácení výrobního cyklu a tím i k úsporám finančních prostředků při výrobě v době hospodářské krize. 

Diplomant tak dle mého soudu prokázal schopnost samostatného tvůrčího přístupu ve značné míře, splnil beze zbytku zadání diplomové práce a proto tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

K diplomantovi mám následující dotazy:

· Na str. 60 uvádíte, že vypočtená délka vlnovodu pro výstup vlny v minimu je 212mm. Po přičtení 31mm pak dostaneme délku pro výstup v maximu což je 610mm ?
· Dal by se využít i jiný FEM systém pro řešení dané problematiky?

Návrh na klasifikaci diplomové práce: B-velmi dobře
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