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Tabulka A – hodnotí náročnost tématu, nikoli zpracování

	
	Úroveň

	Hodnocení náročnosti tématu:
	

	                                                                                        
	nadprůměrná
	průměrná
	podprůměrná

	Teoretické znalosti
	
	x
	

	Praktické zkušenosti
	
	
	x

	Sběr a zpracování podkladů a vstupních dat
	
	x
	

	Specifické nároky tématu (originalita, rozsah,
	
	x
	

	statistické zpracování dat, interpretace závěrů apod.)
	
	
	


Tabulka B – hodnotí úroveň zpracování tématu

	
	Úroveň

	Kritéria hodnocení práce:
	

	
	nadprůměrná
	průměrná
	podprůměrná
	nelze hodnotit

	Splnění cíle práce
	x
	
	
	

	Samostatnost při zpracování
	
	
	
	x

	Metodologická kvalita postupu 
	
	x
	
	

	Úroveň teoretické části 
	 
	x
	
	

	Práce s literaturou (citace)
	
	x
	
	

	Úroveň analytické části 
	x
	
	
	

	Adekvátnost použitých metod
	
	x
	
	

	Úroveň návrhu  řešení  (realizace)
	
	x
	
	

	Jazyková úroveň práce 
	
	x
	
	

	Formální úroveň  (text, grafy, tabulky)
	
	x
	
	

	Přehled literatury (rozsah, kvalita)
	
	x
	
	

	Jiné kritérium (novost,  přínos praxi)
	x
	
	
	


Autor předkládá práci, řešící univerzalitu připojení elektrických spotřebičů na jeden lineární lištový prvek.

V analytické části uvádí technická řešení zásuvek a zástrček, dále různá provedení prodlužovacích kabelů. Celá tato část však s vlastním tématem práce souvisí jen zcela okrajově. 

Autor se vůbec nezmiňuje o kolejnicovém napájení, běžně užívaném pro nízkovoltové lampy. Tato řešení jsou na trhu již druhou desítku let (lighting track systems). Je u nich již dokonale propracován způsob vedení a uchycení vodičů v plastovém výlisku, včetně ochrany před dotykem či náhodným zkratem. Je pravdou, že požadavky bezpečnosti u systémů s napětím 220V jsou naprosto odlišné, nicméně zde bylo možno načerpat prvotní inspiraci. Autor bohužel ke své škodě tuto možnost nevyužil, což se podepsalo i na průběhu řešení úkolu: podle popisu autora došlo k pracnému objevování již objeveného.

I přes tuto metodickou výtku konstatuji, že autor se nakonec dopracoval k řešení nejen vyrobitelnému, ale též esteticky přínosnému. Používá hladkou pohledovou lištu v různém materiálovém provedení, tedy přizpůsobitelnou interieru. Dále (na rozdíl např. od lištového systému firmy Eubiq) navrhuje umístění zásuvek pod tuto lištu, směřujících osou dolů, což zakrývá pohled na primitivně technicistní tvar zásuvky a dodává liště jednotný a nevtíravý ráz neutrálního doplňku interieru.

Celkově se tedy autor přes mnohé překážky propracoval k řešení sympaticky jednoduchému, které by bylo dále vhodné vyřešit do detailů, včetně technických; míním zejména v části plastové lišty s kontaktními vodiči. Řešení je natolik nosné, že lze uvažovat o pokračování a dovedení nápadu do formy reálného výrobku.

Připomínky a otázky k obhajobě:

Uvažuje autor o integraci více funkcí do vodorovné lišty, např. integrální vedení telefonního kabelu?

Budou tvarově řešeny i koncovky a spojky lištových prvků?
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