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 Konstrukční návrh a porovnání temperančních systémů

Diplomová práce Jiřího Knota obsahuje 98 stran textu, obrázků a tabulek, přílohy výkresové dokumentace v tištěné podobě a kompletní práci na CD.


Práce se zabývá konstrukcí vstřikovací formy s důrazem na řešení temperančního systému. Navrhl a porovnal dva temperační systémy vyrobené klasickou technologií a technologií DMLS.


Teoretická část diplomové práce popisuje všechny související oblasti – technologií, vstřikování, návrh vstřikovaných výrobků a konstrukcí vstřikovaných forem. V části věnované konstrukcí forem popisu jednotlivé konstrukční prvky a velmi podrobně se věnuje popisu temperančního systému od běžných vrtaných a frézovaných kanálů pro rozvod temperančního media až po nejnovější trendy, které představuje např. technologie DMLS. Porovnává jak technické řešení, tak ekonomickou náročnost jednotlivých popsaných způsobů.
Cíle diplomové práce jsou definovány přesně a srozumitelně. Zahrnují všechny potřebné kroky od návrhu výrobků až po konstrukci formy vč. provedení všech potřebných analýz, s důrazem na analýzu chlazení.

Při řešení postupoval student systematicky, řešil postupně všechny detaily související s návrhem temperančního systému. 
K navrženému řešení byly provedeny potřebné analýzy při použití SW Autodesk Moldflow Insight 2010. Byla analyzována vhodnost umístění vtoku, čas plnění, účinnost odvodu  tepla a smrštění. Výsledky analýzy jsou podrobně diskutovány a dokládají, že účinnost odvodu tepla při nekonvenčním řešení chladicího systému je mnohem vyšší než u řešení klasického. Ukazuje výhodnost použití nového řešení vedoucího k podstatnému zkrácení vstřikovacího cyklu. Účinnost chlazení se příznivě projeví i v hodnotách deformací vyráběného dílu.

Na závěr diplomant provedl ekonomické vyhodnocení obou návrhů ke stanovení kritického počtu vyráběných výstřiků.
Po formální stránce je práce zpracována velmi pečlivě s minimálním počtem chyb, překlepů. Diplomová práce obsahuje všechny náležitosti a splňuje nároky kladené na tento typ závěrečných prací.
Doporučuji práci k obhajobě a hodnotím A – výborně.

Dotazy:

· v čem vidíte hlavní výhody a nevýhody netradičního řešení temperančních systémů u vstřikovacích forem

· domníváte se, že nerovnoměrné chlazení výstřiku může zapříčinit jeho deformaci

· co nejvíce ovlivňuje intenzitu odvodu tepla ze vstřikovací formy

Návrh na klasifikaci diplomové práce:

A - výborně
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