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Předložená diplomová práce má 99 stran včetně seznamů použité literatury, symbolů, obrázků, tabulek a příloh. Nečíslovaná příloha diplomové práce obsahuje sestavu a výrobní výkresy formy, pro výrobu navrženého pláště.

 
Obsah teoretické části diplomové práce byl zvolen vhodně vzhledem k řešené problematice. Diplomant nejprve vymezuje pojmy, charakterizuje základní typy pneumatik, popisuje základní konstrukce plášťů, pozornost věnoval také formám pro vulkanizaci plášťů a samotnému procesu výroby. 

Teoretickou část diplomové práce hodnotím jako výbornou, obsah i grafická úprava byla na vysoké úrovni (s výjimkou drobných formálních grafických úprav - závorky u citované literatury).
Cílem praktické části bylo navrhnout radiální plášť s definovanými parametry, dále pro tento plášť navrhnout segmentovou formu umožňující jeho výrobu. Diplomant ještě před samotným návrhem srovnává design současných plášťů několika značek, neopomenul ani na legislativu platnou v ČR.  
S ohledem na fakt, že na návrhu reálného automobilového pláště se podílí nejedno oddělení pneumatikáren, které je vybaveno specializovaným softwarem pro tvorbu jak designu jednotlivých partií pláště, tak samotných analýz, se dá říci, že diplomant zvládl zadané téma s danými prostředky na výbornou. Navržené řešení i výrobní technická dokumentace je na velmi dobré technické úrovni, proto hodnotím tuto diplomovou práci výborně a doporučuji ji k obhajobě s těmito otázkami:
· Při návrhu běhounu pláště jste se zřejmě inspiroval tvarem lamel, který používá například ContiWinterContact TS 800, mohl by jste slovně doplnit v čem by se lišil váš návrh pláště pro sportovní použití od běžného silničního pláště z hlediska vnitřní stavby kostry.  
· V kapitole 8.1. Kostra pláště pneumatiky používáte software INSTRUC pro výpočet meridiánu pláště, můžete upřesnit vstupní parametry pro výpočet. 
· Na výkrese dezénové vložky nemáte zakreslené odvzdušnění, můžete něco říci k technologii výroby segmentů v této souvislosti.
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